











Popis pokladnice

POWER: Pripojenie adaptéra alebo iného externého zdroja
PC: Pripojenie pocitaca, zariadenia JODO
SCAN/SCALE Pripojenie skenera alebo elektronickych vah
DRAW: Pripojenie pokladni¢nej zasuvky

KEYB: Pripojenie PC klavesnice

KLAVESNICA POKLADNICE EURO-2000T/TE ALPHA

Klavesnica pokladnice je rozdelena na tri zakladné skupiny klavesov - klavesy tovarovych skupin, numerické
(Ciselné klavesy) a funkené klavesy.

Ak su na klavese dve funkcie, je potrebné jednotlivé funkcie vyberat nasledovne: funkcia v dolnej ¢asti kla-
vesu je vybrana priamym stlacenim klavesu, pri vybere hornej funkcie je potrebné pred samotnym stlacenim
pridrzat klaves Shift.

Klavesnica je velmi komfortna a pripravena pre celodennu pracu. Klavesy su pre rychlu orientaciu oznacené
velkymi a jednoduchymi ikonami.

Obrazok 2.4 - Zakladna klavesnica pokladnice Euro-2000T/TE Alpha a jej delenie

]
1]
R | I
Klavesy tovarovych Numerické Funk¢né
skupin klavesy klavesy

Upozornenie: Klavesnica je zariadenie citlivé na zvySenu prasnost, vihkost a Spinu. Na Cistenie plastov klavesnice
pouzivajte suchu a makku latku. Nikdy nepouzivajte také Cistiace prostriedky ako benzin a rézne riedidla. Pouzitie
takychto chemikalii méze viest k zni€eniu plastu klavesnice alebo jeho farby. Na &istenie silno znedistenych plastov
klavesnice sa odportc¢a pouzit' Cistiaci sprej 3M.
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Popis pokladnice

NAZVY A FUNKCIE TLACIDIEL (NA STANDARDNOM ROZLOZENi KLAVESOV)

@@ Numerické klavesy (slUZia na zadavanie Ciselnych Udajov a na editaciu v ,P* rezime).

Klavesy tovarovych skupin. PouZivaju sa pri U¢tovani tovaru pomocou tovarovych skupin. V rezi-
me X" a “Z" sa pouzivaju na vyvolanie spravy tovarovych skupin (oddeleni). V rezime ,P* sa pouZivaju
na programovanie tovarovych skupin.

Klaves ZMAZAT sa pouziva na vymazanie Siastky, ktora bola chybne zadana z numerickej klavesnice.

Tento klaves tiez rusi chybne zadanu funkciu a zvukovu signalizaciu CHYBA/ALARM. Pri pisani textu

rusi chybne zadané znaky.

Klaves STORNO sa pouZiva na opravu uz zauctovanej polozky. V rezime ,P“ sa pouziva na programo-
vanie funkéného textu.

Klaves VRATENIE umoziiuje vratenie tovaru pri reklamacii, napr. za poskodenie tovaru, po¢as predaja
pri vrateni vratnych obalov. V reZzime ,P“ sa pouZiva na programovanie dani.

Vrezimoch ,R* a ,T" je po stlaceni klavesu EAN mozné zadanie Ciarového koédu tovaru. V rezime ,P* sa
pouziva na programovanie dolného loga Uctenky. Pri programovani sa tymto klavesom tlacia konkrétne
naprogramované hodnoty.

Pri prepojeni pokladnice s elektronickymi vahami sa klaves DUPLIKAT pouZiva na naditanie hmotnosti
vazeného tovaru do pokladnice a v rezime ,P“ sa pouziva na programovanie zasob PLU.

& Klaves VYBER sa pouZiva na zaznamenanie vydania hotovosti alebo $ekov z pokladnice ako neob-
chodnej transakcie. PouZiva sa na odvod trzby z pokladnice. V rezime zrusenia zauc¢tovanych PLU v
otvorenom néakupe (,R* alebo ,T*) ma funkciu skoku o pét poloZiek spat v zozname predanych poloziek.
V rezime ,P“ sa pouziva na programovanie horného loga Uc¢tenky. V ,X“ reZime sa pouziva na vytlacenie
Podrobnej intervalovej uzéavierky.

Klaves VKLAD sa pouziva na vloZzenie dennej pociato¢nej hotovosti do penaznej zasuvky v oboch
menach. V reZzime zrusenia (,R“ alebo ,T“) ma funkciu skoku o pét poloziek dalej v zozname predanych
poloZiek. V rezime ,P“ sa pouZiva na programovanie systémovych priznakov. V ,X* reZime sa pouziva
na vytlaGenie Suhrnnej intervalovej uzavierky.

Klaves ZASUVKA sa pouziva na vytlacenie zakaznickeho alebo iného referenéného &isla na uctenke.
Pouziva sa tiez na otvorenie penaznej zasuvky bez predaja. Pri otvorenom nakupe (“R” alebo “T") sluzi
na vstup do rezimu zrusenia. V tomto reZzime ma funkciu skoku na dalSiu polozku.

@ Klaves HESLO sa pouziva v rezime ,R" na prihlasovanie a odhlasovanie pokladnikov pomocou hesla.
Tym je zodpovednost za transakciu rozdelend na jednotlivych pokladnikov. Meno prihlaseného po-
kladnika sa tla¢i na uctenke. V rezime zruSenia (,R“ alebo ,T“) méa funkciu skoku na predchadzajlcu
polozku. V rezime ,X“ a ,Z" sa pouziva na vyvolanie spravy pokladnikov. V rezime ,P“ sa pouZiva na
programovanie pokladnikov.

Klaves POSUV posuva pasku uctenky bez tlace. Stlacenim tlacidla sa paska posunie o cca 1,5 cm.

Klaves CAS/X sa pouziva na nasobenie, ak sa Uctuje viac kusov z tej istej tovarovej polozky. Pouziva sa
tiez na zobrazenie Casu v rezime registracie. V rezime ,X* sa tymto tlacidlom zapina alebo vypina trvalé
podsvietenie displejov.

& Klaves CENA umoznuje ru¢né zadanie ceny tovarovej polozky, ktora nahradi naprogramovanu cenu
PLU alebo naprogramovanu cenu DPT. Taktiez v reZzime “R” a “T” sa pouziva na prepnutie a prepocita-
nie hodnoty nédkupu do vedlajsej (cudzej) meny, pokial tato mena je aktivna. V reZime ,P* sa pouZiva na

rychle programovanie cien tovarovych poloziek.

(PLU ] Tlacidlo PLU (PRICE LOOK UP) dava moznost pomocou cisla polozky vyvolat naprogramované
Udaje o cene polozky, nazve, tovarovej skupine, DPH a pod. V ,R” alebo ,T” reZime sa pouziva na predaj
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Popis pokladnice

tovaru cez PLU. V rezime ,X“ a ,Z" sa pouZiva na vyvolanie spravy PLU. V reZime ,P“ sa pouziva na
programovanie tovarovych poloZiek.

Po ukon&eni transakcie je mozné stladenim sekvencie vytladit opatovne celt poslednt Gétenku. Ug-
tenka je oznadena nazvom ,KOPIA“ a neobsahuje ochranny znak.

@ Klaves KREDIT sa pouziva na ukoncenie predaja v pripade platby kreditnou kartou. V rezime X" a ,Z"
sa pouziva na vyvolanie Dennej hodinovej uzavierky.

Klaves SEK sa pouziva na ukondenie transakcie v pripade platby ekom. Pouziva sa aj v sekvencii
vkladu/vyberu Sekov zo zasuvky. V rezime ,P“ vytlaci naprogramované udaje.

a Tieto dva klavesy sa pouZivaju v registranom rezime pre priratanie percentualnej prirazky alebo
odpocitanie percentuélnej zlavy, pre dané zauctovanie alebo pre cell transakciu podla naprogramova-
nych hodnét. V X" rezime su tieto tlacidla pouZivané na zadanie intervalu pre tla¢ sthrnnej a podrobnej
uzavierky. Klaves percentualnej prirazk
jednotiek a klaves percentuélnej zlavy

sa v reZime ,P“ pouZiva na programovanie predajnych
na programovanie rozsirenych priznakov.

Klaves MEDZISUCET zobrazuje na displeje a tlaéi na doklad hodnotu medzist¢tu pocas predaja.
V ,R” reZime sa pouziva aj v sekvencii volby jedného z rezimov nefinanc¢nych pohybov PLU. Pri progra-
movani v ,P” reZzime slUzi na potvrdenie a uloZenie prave vykonanej zmeny programovania.

Klaves CELKOM sa pouziva na ukoncenie predaja, v pripade platby hotovostou. V rezime ,X* a
,Z" sa pouZziva na vyvolanie dennej (celkovej) spravy.

POPIS DISPLEJOV

Popis displeja pre uctujuceho
Displej pre uctujuceho (pokladnika) je dvojriadkovy znakovy displej LCD. V kazdom riadku je mozné zobrazit
az 20 znakov. Displej mé standardne zabudované podsvietenie.

Obrazok 2.6 - Znakovy LCD displej

12831 243
Eturtok 17-B6-2018

Popis displeja pre zakaznika

Displej pokladnice Euro-2000T/TE Alpha pre zakaznika je 8 miestny 7-segmentovy LCD displej. Ma 8 vel-
kych ¢iselnych segmentov a tri segmenty v tvare Sipky. Tento displej mozeme rozdelif na numericku (Cisel-
nu) cast a cast, kde su Sipky.

Podsvietenie displeja pre zakaznika je volitelnym prisluSenstvom pokladnice. O instalaciu podsvietenia dis-
pleja pre zékaznika mozZete poZziadat Vasho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-2000T/TE Alpha.

Obrazok 2.7 - Rozdelenie 7-segmentového LCD displeja

Sipky
—
ooooooo0
10,0,0,0,00,00,

Numericka (¢islend) cast
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Ovladanie podsvietenia displejov

Podsvietenie displejov zvySuje spotrebu elektrickej energie a skracuje dobu prevadzky pokladnice pri napa-
jani z akumulétora. Z tohto dévodu je mozné aktivéaciu podsvietenia podla potreby jednoducho menit. Ak je
podsvietenie aktivované a nie je stlaceny Ziaden klaves po dobu 15 sekund, podsvietenie sa automaticky
vypina. Po stlaceni klavesu sa opét zapina.

Postup pri zapnuti/vypnuti podsvietenia:

1. Prepnite pokladnicu kltéom do rezimu ,X".
2. stlagenim tlagidla & . (CAS/X) sa zapina/vypina podsvietenie displejov.

FISKALNY REZIM POKLADNICE

Pokladnica sa do fiskalneho rezimu dostane uvedenim do prevadzky servisnou organizaciou. Pred uvede-
nim do prevadzky musia byt vSetky tlacové vystupy z pokladnice oznacené v kazdom tretom riadku textom
,SKUSKA POKLADNICE®. Ziadny tladovy vystup nesmie obsahovat ochranny znak. Po uvedeni pokladnice
do prevadzky, bude ochranny znak tlaceny na pokladni¢nych dokladoch a dennej celkovej uzavierke.

KLUCE A ZAMOK PRE ZADANIE REZIMU POKLADNICE

Funkény zdmok umoznuje zvolit pracovny rezim pokladnice. Jednotlivé kluc¢e umoznuju pracovnikom
pouzivajucim registracnl pokladnicu pracovat v réznych rezimoch (Uctovat, programovat, robit uzavierky,
atd.). Z&mok zarover chrani pred neopravnenym pouzivanim pokladnice.

=

MA

OoP S
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T

Rezim tréningu ma vsetky funkcie rezimu R. V tomto reZime sucty nie su zaratavané ako predajné
transakcie do dennych alebo mesacénych uzavierok. Ustenky vytladené v tomto rezime st oznacené
textom ,NEPLATNY DOKLAD*. Pri prepnuti pokladnice do tohoto reZimu sa na displeji zobrazi
v prvom riadku aktudlny ¢as a v druhom riadku popis rezimu: “TRENINGOVy REZIM T”

1288 1688
TEEMIMGEOWS BEEIM T

Pozicia - zamknuta pokladnica. Pri prepnuti pokladnice do tohoto rezimu sa na displeji zobrazi v
prvom riadku aktualny ¢as a v druhom riadku popis rezimu: “L REZIM”. Klavesnica je nefunkéna.
Ak pokladnica je pripojena k sieti, sU napajané obvody s Udajmi o predaji, Case a datume. Tento
rezim slUzi na dobijanie NiCd batérie, ktora zalohuje Udaje, ak je preruseny privod elektrickej
energie.

1208 180
L REEIH

Pozicia - registracie. Tato pozicia sa pouziva pre vSetky registracie a transakcie. Pri prepnuti do tohto
rezimu sa na displeji zobrazuje v prvom riadku aktualny ¢as a v druhom riadku popis aktualneho
dna a datum dovtedy, kym zacnete Uctovat.

1286680
SOEBOTA  B1-01-2860

ReZim X sa pouziva na vytlacenie prehladov o predaiji. Viytlagenie prehladov nenuluje Udaje o predaji
pokladnice (pozri kapitolu Uzavierky). V tomto reZzime sa na displeji zobrazi v prvom riadku aktualny
&as a v druhom riadku popis rezimu :” X REZIM* .

12286 65
“ REEIH

ReZim Z sa pouZiva na vytlacenie vSetkych druhov prehladov, ktoré nuluju registre pokladnice.
V' tomto rezime sa na displeji zobrazi v prvom riadku aktualny ¢as a v druhom riadku popis rezimu:
“Z REZIM".

12:86 84
£ REEIN

ReZim P sa pouziva na programovanie v$etkych hodnét a funkcii pokladnice. V tomto reZime sa na
displeji zobrazi v prvom riadku aktualny as a v druhom riadku popis rezimu “PROGRAMOVACI

REZIM P,

2iEE En
FEOSEAMOVACT FEEIM F
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Pouzivaju sa nasledujuce kluce:
Kraé operatora/pokladnika(ozna¢eny OP) umozniuje pracu v rezime L-R-X

Kra¢ submanazéra/ (ozna¢eny SM) umoznuje pracu v rezime L-R-X-Z
podveduiceho

KlIa¢ manazéra/veduceho (oznaceny MA) umoznuje pracu vo vsetkych rezimoch
pokladnice T-L-R-X-Z-P

Délezité upozornenie: Podla §9 bod 5: “Doklady ozna¢ené slovami ,,NEPLATNY DOKLAD* alebo , VKLAD"
je podnikatel povinny uchovavat po dobu jedného roka od konca kalendarneho roka, v ktorom boli vyhoto-
vené”.

L,USPORNY REZIM* Pokladnica je v Uspornom rezime ak je kli¢ v polohe ,L“. V ,Uspornom rezime“ ma
pokladnica nizku spotrebu energie.

Pocas online komunikacii (stahovanie Zurnalu, online predaj a programovanie pokladnice) sa zobrazi sprava
na displeji ,ECR < —> PC*. V tomto stave nie je mozné ovladat pokladnicu prostrednictvom klavesnice alebo
periférii. Pokial na displeji pokladnice je zobrazené ,HESLO", znamena, ze predchadzajuci pokladnik sa
odhlasil zo svojho pokladni¢ného Gctu a na dalsie pouzitie je potrebné zadat heslo. Pokial neboli zmenené
hesla pokladnikov, heslo je poradové Cislo pokladnika. Konkrétne Pokladnik 1 ma heslo ,,1* a Pokladnik 4 ma

heslo ,,4“. Zadajte heslo a potvrdte ho tlacidlom &8 (HESLO).

ZAVEDENIE PAPIEROVEJ PASKY DO TLACIARNE

Pre pracu pokladnice Euro-2000TE Alpha pouZivajte tepelné papierové pasky Sirky 57 mm pre Verziu TE,
resp. 28 mm pre verziu T. Paska slUzi pre tla¢ Uctenky a po vyvolani funkcie aj pre tla¢ kontrolnej pasky, teda
elektronického Zurnéalu. PouzZivajte len kvalitné kotlc¢iky maximalne s navinom (priemerom) 60 mm!

Pre spravnu funkciu pokladnice je nutné sa presvedcit, ¢i tla¢ na tepelnej paske je dostatocne syta. V pripa-
de problémov kontaktujte autorizovaného dealera pokladnic Euro-2000TE Alpha.

Jemnym tlakom palca lavej ruky na kryt tlaciarne v priestore rastrovanej plochy (Sipka) vysunte kryt tlaciar-
ne z horného krytu pokladnice a kryt odnimte.

Obrazok 2.8 - Otvorenie krytu tlaCiarne

Kryt tlaciarne

Do 16Zka pre papierovu pasku vioZte kotucik papierovej pasky tak, aby sa paska odvijala smerom dopredu
zo spodnej strany (vid. druhy obrazok). Koniec pasky zarovnajte zastrihnutim. Koniec pasky nesmie obsa-
hovat nedistoty, ¢i zbytky lepidla.
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Obrazok 2.9 - Zavedenie papierovych pasok
E2000TE E2000T

Pasku vloZte do vstupného otvoru tladiarne a papier jemne zasunte. Tlagiaren si pasku sama zavedie do
mechanizmu. Paska vychadza hornou strbinou tlaciarne.

Ak chcete pasku pouzit ako Uctenku pre zakaznika, zavedte ju do Strbiny trhadla Gctenky v kryte tlaciarne.
Zavrite kryt tlaciarne. Odtrhnite vy¢nievajucu pasku a mézete zacat Uctovat.

Poznamka: Pokladnica 2000 Alpha T uz nepouziva dve pasky nakolko Zurndl sa uklada do vnutornej paméte po-
kladnice. Preto do pokladnice vloZte separator s paskou nafavo (pohfadom zpredu). Pravu stranu separatora ne-
chajte prazdnu.

Ak chcete pasku poufZit pre tla¢ kontrolnej pasky (elekronického Zurnalu), tlacidlom vysunte asi 30 cm
pasky. Zavedte pasku podla obrazka do Strbiny navijacej cievky tak, aby sa hrana pasky dotykala Stitu navi-
jacej cievky (na jej pravej strane). Navijaciu cievku niekolkokrat otocte v smere otacania a presvedcte sa, Ci
paska pevne drzi. Navijaciu cievku uloZte do uréenych drziakov a jemne ju otocte, aby sa papierova paska
kontrolnej pasky jemne napla. Teraz mozete spustit tla¢ kontrolnej pasky.

Pouzivanie a skladovanie papierovych pasok
Podmienky spravneho skladovania termo pasok dodavanych firmou Elcom s. r. 0., pri ktorych vyrobca ga-
rantuje stalost tlace miniméalne na 5 rokov:

e izbovéa teplota 18 az 25 °C,

¢ relativna vihkost vzduchu max. 40 az 60 %,
e zabranenie pristupu svetla.

Medzi vplyvy limitujice stélost tlace patria:

e dlhsie pésobenie teploty nad 40 °C,

e uschovanie vo vihkom alebo mokrom prostredi,

e kontakt s makkymi materialmi (skladovanie v PVC féliach), s rozpustadlami, zmakcovadlami, lepidlami,
s uhlovym a samoprepisovacim papierom, priame svetlo.

Pri lepeni uzavierok do knihy pokladnice a trZieb nanasajte lepidlo len na nepotlacené konce papierovych
pasok, aby nedoslo k znehodnoteniu vytlacenych Udajov. V pripade nedodrzania skladovacich podmienok
alebo pouZzivania nekvalitnych papierovych pasok, firma Elcom neruci za kvalitu tlace a uchovéavanie Uda-
jov.

Ak je na papierovej paske zobrazeny farebny pas oznacujuci koniec pasky, vymente tato papierovi pasku
¢o najskor za novu. Neskord vymena pasky moze poskodit tlaciaren, pripadne skrétit jej Zivotnost, alebo
sposobit nedotlacenie prave tlaceného dokladu.
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Programovanie pokladnice

DOPORUCENY POSTUP PRI PROGRAMOVANI POKLADNICE

Doporucena postupnost pri programovani jednotlivych oblasti ¢innosti pokladnice odporuca uzivatelovi
programovat v tomto poradi: 1) systémové priznaky, 2) danové hladiny, 3) priznaky elektronického Zurnalu,
4) logo uctenky, 5) pokladnici, 6) funkéné texty, 7) tovarové skupiny, 8) predajné jednotky a nakoniec 9) to-
varové polozky.

Zoznam programovatelnych poloziek
1. PLU ZASOBY

2. PLU

3. PLU CENA

4. DPT

5. SYSTEMOVE PRIZNAKY

6. PRIZNAKY EL. ZURNALU

7. HORNE LOGO (iba pred fiskalizaciou)
8. DOLNE LOGO

9. FUNKCNY TEXT

10. SADZBY DANI

11. PREDAJNE JEDNOTKY

12. POKLADNICI

13. VEDLAJSIA MENA

PROGRAMOVANIE SYSTEMOVYCH PRiZNAKOV

Skor, ako zaénete pokladnicu programovat, odportéa sa preditat si ¢ast PROGRAMOVANIE PRIZNAKOV
aspon raz celu!

Pociato¢né programovanie systémovych priznakov
Systémové priznaky su Udaje, ktoré maju hlavny vplyv na spravnu funkcénost celej pokladnice (pocet desa-
tinnych miest, zaokruhlovanie, datum, ¢as a pod.)

Postup pri programovani systémovych priznakov:

1) KIU¢ rezimu pokladnice otocte do polohy ,P*.
2) Stlagte klaves @ (VKLAD).
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1. z9=. priznak
ERZ2Z22

3) Po zadani potrebnych hodnét priznaku, stlacenim klavesu (MEDZISUCET) vlozite zadanl hod-
notu priznaku. Podobne pokracujete, kym naprogramujete vSetky potrebné priznaky.

4) Naprogramované nastavenia priznakov si mézete vytlacit stlacenim klavesu (SEK). Tla& hodnoty
konkrétneho naprogramovaného priznaku je mozné stlacenim klavesu (EAN).
(CELKOM).

5) Programovanie ukoncite stlacenim tlacidla [gaal

Oprava systémovych priznakov
1) Aby ste mohli zmenit nastavenie ktoréhokolvek zo systémovych priznakov, prepnite pokladnicu do reZzi-
mu ,P“ otocenim kluc¢a v riadiacom zamku pokladnice do pozicie ,P“.

2) zadajte Cislo priznaku, ktorého hodnotu chcete upravovat a stlacte klaves (VKLAD).

3) zadajte novi hodnotu priznaku a stladte klaves (MEDZISUCET).

4) nové naprogramované nastavenie priznaku si mézete vytlacit stlacenim klavesu (SEK).
5) programovanie ukoncite stlacenim tlacidla 6L (CELKOM).

Vytla¢enie nastavenia systémovych priznakov

Ak sa nachadzate v programovacom rezime, stlacenim klavesu (VKLAD) zvolite programovanie prizna-
kov a stlacenim klavesu (SEK) vytlagite nastavenia priznakov. Vytlagit hodnoty konkrétneho programova-
(EAN).

cieho priznaku je mozné stlacenim klavesu

Priznak 1 - pocet desatinnych miest pre zobrazovanie cien a DPH, spésob zaokruhlovania

Tabulka 3.1 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.1

Cislica | Zakl. nastav. Vyznam Platné hodnoty
Hlavna mena EUR
Sposob zaokruhlovania 0 - od 5 hore,
1 - hore,
1 0 2 - dole,
3 - sStvrtinové
Spdsob vypoctu dane 0 - DPH je sucastou ceny
2 0 1 - DPH je dopocitané
k cene.
3 5 Pocet desatinnych miest pre zaokrdhlovanie 0-2
ceny nakupu
Pocet desatinnych miest pre zaokruhlovanie dani |0 - 3
Pocet desatinnych miest pre zaokruhlovanie cien
6 5 Pocet desatinnych miest pre zobrazovanie ceny
a dane.

Poznamka: Hodnoty prvého systémového priznaku (okrem priznaku pre zaokruhlenie) je mozné menit iba
pred uvedenim pokladnice do prevadzky.

Prva Cislicu prvého systémového priznaku (zaokruhlenie) je mozné zmenit aj po uvedeni pokladnice do
fiskalneho reZzimu, ale musi byt po dennej Z uzavierke.
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k prvej Cislici: Stvrtinové zaokruhlovanie je zaokruhlovanie na 50 centov. T. |. od x.00 do x.24 sa zaok-
ruhluje na x.00, od x.25 do x.74 sa zaokruhluje na x.50 a od x.75 do x.99 sa zaokruhluje na (x+1).00

k druhej Cislici: ak DPH je sucastou ceny (prednastavena hodnota) znamena, Ze ceny tovarovych polo-
Ziek a tovarovych skupin st uvadzané s DPH.

k tretej az Siestej Cislici: Pocet miest pre zaokruhlovanie musi byt vZzdy mensi, nanajvy$ rovny poctu
miest na ktoré sa zobrazuje. PoCet miest pre zaokruhlovanie nakupu musi byt mensi, nanajvys rovny
poctu miest pre zaokruhlovanie cien. Rozdiel po¢tu miest pre zaokruhlovanie nakupu a cien méze byt
maximalne 1.

Priznak 2 - tla¢ dani, desatinné miesta pre mnozstvo a zobrazenie ceny

Tabulka 3.2 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku €. 2

Cislica | Zakladné nast. | Vyznam Platné hodnoty
’ ’ Tla¢ danovych Udajov 0 - Udaje o daniach sa netlac¢ia na Uctenku,
1 - Udaje o daniach sa tlac¢ia na Uctenku
5 0 Formét zobrazovania datumu 0 - den, mesiac, rok,
1 - mesiac, den, rok
3 3 Pocet desatinnych miest pre 0-8
zadavanie mnozstva
Pocet desatinnych miest pre 0-3
4 2 zobrazenie jednotkovych cien
(PLU/DPT)
Nastavenia spravania pre klaves | O - vypocet zlomkového mnoZstva,
5 0 B (NAsoBIT) 1 - vypocet dvakrat nasobeného mnozstva

Priznak 3 - Cislo pokladnice

Tabulka 3.3 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.3

Cislica Zakladné nast. | Vyznam Platné hodnoty

1-2 01 Cislo pokladnice 1-99

Priznak 4 - vynutené operacie

Tabul'ka 3.4 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.4

Cislica | Zakladné nast. | Vyznam Platné hodnoty
1 ] Vypis hodnoty medzisuc¢tu na tlaciarni po stlace- | 0 - nie,
ni klavesu (MEDZISUCET) 1-éno
o 0 Povinné stlacenie klavesu (MEDZISU- 0 - nepovinné,
CET) pri ukonceni predaja 1 - povinné
3 0 Povinné zadavanie Cisla kreditnej karty pri platbe | 0 - nepovinné,
kreditom 1 - povinné
4 0 Povinné zadavanie platenej sumy 0 - nepovinné,
1 - povinné
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Priznak ¢. 5 (parametre sériovych prenosov)

Tabulka 3.5 Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢. 5

Cislica | Zakladné nast. | Vyznam Platné hodnoty
1 0 Koncovy znak pre snimac ciarovych |0 - CR LF,
kodov 1-CR,
2-LF
2 3 Komunikacnéa rychlost snimaca ciaro- | 0-1 200 Bd,
vych kédov 1-2400 Bd,
2-4800 Bd,
3-9600 Bd,
4-19 200 Bd
3 1 Komunikacna rychlost PC 0 - 9600 Bd,
1 - 38 400 Bd
4 0 Komunikacny protokol elektronickych | 0 - CAS Morcan AP,
vah 3 - DIBAL,
4 - Motex R,

6 - METTLER TOLEDO

Priznak 6 - tla¢ loga, usporny rezim

Tabulka 3.6 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.6

Cislica

Zakladné nast.

Vyznam

Platné hodnoty

1

0

Tla¢ dolného grafického loga

1 - logo je tlatené

0 - logo nie je tlacené

Poznamka: Grafické logo je mozné do pokladnice naprogramovat prostrednictvom programového vybave-
nia Euro2A.

Priznak 7 - limit a hodnota percentualnej prirazky

Presun z programovania limitu (&islice viavo) sa vykonava klavesom (MEDZISUCET). Smerova Sipka
ukazuje na hodnotu, ktort programujete.

Tabul'ka 3.7 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.7

Cislica | Zakladné nast. | Vyznam Platné
hodnoty
1-2 00 Limit pre ruéné zadanie prirazky pocas predaja 00-99
Cislica
3-6 Naprogramovana hodnota prirazky (pre naprogramovanie 10% | 0.00-99.99
. 0.00 .
(prava) zadat 1000)
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Priznak 8 - limit a hodnota percentualnej zlavy

Presun z programovania limitu (&islice viavo) na programovanie hodnoty (Cislice vpravo) sa vykonava klave-

Tabulka 3.8 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢. 8

Cislica | Zakladné nast. | Vyznam Platné hodnoty
1-2 00 Limit pre ru¢né zadanie zlavy pocas 00-99
Cislica predaja
3-6 000 Naprogramovana hodnota zlavy (pre 0.00-99.99
(prava) ' naprogramovanie 10% zadat 1000)

Priznak 9 - nastavenie ¢asu

Tabulka 3.9 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.9

Cislica Zakladné nast. | Vyznam Platné hodnoty
1-2 12 Hodiny 00-23
3-4 00 Minuty 00-59

Priznak 10 - nastavenie datumu
Pokladnica automaticky rozoznava prestupné roky a presny pocet dni v jednotlivych mesiacoch.

Tabulka 3.10 - Vysvetlivky k programovaniu systémového priznaku ¢.10

Cislica Zakladné nast. | Vyznam Platné hodnoty
1-2 01 Der 01-31
3-4 01 Mesiac 01-12
5-6 06 Rok 06-99 (2006 - 2099)

Poznamka: datum nie je mozné nastavit na mensiu hodnotu ako je datum poslednej uzavierky alebo prvej
uctenky v danom dni.

PROGRAMOVANIE PRiZNAKOV EL.ZURNALU

Priznaky elektronického Zurnalu su konfigurovatelné tdaje, ktoré vam umoznuju zvolit si nastavenia jednot-
livych funkcii elektronického Zurnalu.

Postup pri programovani priznakov el.Zurnalu

Rozsirené priznaky su Udaje, ktoré Vam umoznuju zvolit si nastavenie jednotlivych funkcii elektronického
zurnalu, priznakov Ciarového kodu, tlace Cisla PLU, ¢asu na Uétenku a spésob vyhladavania PLU z vazenych
a cenovych Giarovych kodov.

Postup pri programovani rozsirenych priznakov:

1) Prepnite pokladnicu kfu¢om do polohy ,P“
2) Stlaste klaves (@ (ZLAVA).
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3) Po zadani potrebnych hodnét priznaku, stlacenim klavesu (MEDZISUCET) ulozite zadanu hod-

notu priznaku a pokladnica je pripravena na programovanie nasledujucich priznakov.

1.priznak el cFurnalu

(5]5]5

4) Naprogramované nastavenie priznakov si mézete vytlacit stlacenim klavesu (SEK).
5) Programovanie ukoncite stlacenim klavesu

(CELKOM).

Prvy priznak elektronického zurnalu

Pokial pouzivate zariadenie JODO (Journal Downloader) na zalohovanie kontrolnych zaznamov (Zurnélov),
tieto priznaky umoznuju volbu kedy pokladnica bude Zurnal do zariadenia automaticky zasielat.

Tabulka 3.11 - Vysvetlivky k programovaniu priznaku ¢. 1

Cislica Zakladné nast. |Vyznam Platné hod-
noty
’ 0 Automatické stahovanie Zurnélu zariadenim JODO po 0 - vypnuté
ukongeni Uctenky 1- zapnuté
o 0 Automatické stahovanie zurnélu zariadenim JODO po
uzavierke
Automatické stahovanie Zurnélu po zaplneni 90% zariade-
3 0 .
nim JODO

Poznamka: Pokial tretia Cislica nie je nastavena na 1, prvé dve disla rozsireného priznaku sa ignoruju.

Druhy priznak rozsirenych priznakov (dostupny len v TE verzii pokladnice)

UmoZnuje nastavenie operacii nefinanénych pohybov.

Tabulka 3.12 - Vysvetlivky k programovaniu rozsireného priznaku €. 2

Cislica | Zakladné nast. |Vyznam Platné hodnoty
Vydaj tovaru na dodaci list 0 - vydaj tovaru nie je umozneny
1 - vydaj tovaru je umozneny bez kontroly
1 0 zékaznika
2 - vydaj tovaru je umozneny len s kontro-
lou zékaznika
Povinné zadanie Cisla zakaznika 0 - nie, 1 - ano
2 0 .. L
na zaciatku vydajky
Aktualizovat s vydajkou tiez pre-
3 1 dajné udaje pre PLU (tj. predany
pocet a celkova hodnota predajov)

Poznamka: Ak ma druha cislica hodnotu O, hodnota 2 prvej Cislice sa ignoruje. Nastavenie tretej Cislice
ovplyvnuje len udaje v uzavierke PLU
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Treti priznak el. zurnalu (dostupny len v TE verzii pokladnice)

Tabulka 3.13 - Vysvetlivky k programovaniu tretieho priznaku el. Zurnalu

Cislica Zakladné nast. |Vyznam Platné hodnoty
Spdsob vyhladavania PLU pri nagitani 0 - vyhladava na zéklade celej
&iarového kodu s dizkou 18 &islic dizky kédu,
] 0 1 - ako volba 0, ale pri ne-
Uspechu povazuje
kéd za EAN 13+5 a ignoruje
rozSirujucu Cast
Spdsob vyhladavania PLU pri na&itani 0 - vyhladava na zéklade celej
giarového kddu s dizkou 15 &islic dizky kodu,
o 0 1 -ako volba 0, ale pri neuspe-
chu povaZzuje
kéd za EAN 13+2 a ignoruje
rozsirujlcu cCast
Format tlace, ak dbéjde k nacitaniu a 0 - netlac¢i sa nic¢,
spravnemu vyhladaniu Ciarového kodu s | 1 - tlaéi a uklada sa len rozsi-
3 0 formatom 13+5 rujuca Cast,
2 - tlaci a uklada sa cely
Ciarovy kod
Format tlace, ak déjde k nacitaniu a 0 - netlaci,
4 0 spravnemu vyhladaniu ¢iarového kdédu s | 1 - tlaci len rozsirenu Cast,
formatom 13+2 2 - tlaci cely Ciarovy kod
Format tlace, ak dojde k nacitaniu 0 - netladi,
a spravnemu Format tlace, ak dojde k 1 - tlaci cely 18 - miestny kéd
nacitaniu a spravnemu vyhladaniu ¢iaro- | naprogramovany pre dané
vého kodu s inou dizkou alebo ak bolo PLU
5 0 PLU nacitané pomocou éjsla PLU alebo
ak bolo nacitané PLU s dizkou 15/18 av
databaze bol zisteny rovnaky Ciarovy kod
o danej dizke (nepoklada sa tak za EAN
13+2 respektive EAN 13+5) vyhladaniu
Ciarového

Vytlacenie nastavenia rozsSirenych priznakov
Ak sa nachadzate v programovacom rezime, stlacenim klavesu (ZLAVA) zvolite programovanie rozsire-
nych priznakov a stlaéenim klavesu (SEK) vytlacite nastavenia jednotlivych priznakov. Vytlagenie hodnoty

konkrétneho programovaného priznaku je mozné uskutoc¢nit stlacenim klavesu

PROGRAMOVANIE DANOVYCH SADZIEB

Pokladnica umoznuje pracovat s 3 sadzbami dane z pridanej hodnoty a jednou nezdanitelnou hladinou (ta
je oznacena ako D a nie je mozné ju editovat). Sadzby darnovych hladin je potrebné naprogramovat v stlade
s platnou legislativou. Programovanie sadzieb dani je mozné vykonat len po Z dennej uzavierke!

Podla zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. § 4 ods. 4 pism. b ) bod 7 je povolenych 20 zmien danovych sadzieb.

Postup pri programovani sadzby dane:
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1) Pokladnicu prepnite klu¢om do polohy ,P* stlacenim.

2) Stlacte tlacidlo (VRATENIE). Na displeji sa zobrazi poradové &islo programovanej danovej hladiny
a jej sadzba.

1. hladina SADZEA
19.08%

3) Zadajte sadzbu dane. Hodnota dane sa da zmenit az po vykonani dennej (celkovej) uzavierky v rezime
,Z". Ak potrebujete zakazat (zneaktivnit) konkrétnu danovu hladinu, naprogramuijte jej sadzbu 100.00%
alebo vyssiu.

4) Stladte tlagidlo (MEDZISUCET) na uloZenie naprogramovanej hodnoty. Menu sa presunie na v
poradi dal$iu danovd hladinu.

5) Programovanie dani ukongite stlagenim tlacidla (CELKOM). Pokial boli vykonané zmeny, poklad-
nica poziada potvrdenie na uloZenie zmien a ich zapisu do fiskalnej pamate. Potvrdenie sa uskutoéni

stlagenim tlacidla (MEDZISUCET), zrugenie tlagidiom § (ZMAZAT).

FOTURS ZaFIs: M=

Zmenené hodnoty sa stanu platnymi aZ pri ukonéeni programovania dani a po potvrdeni ich uloZenia obslu-
hou pokladnice (predpokladom pre uloZenie novych sadzieb dani je aj volné miesto vo fiskalnej pamati, ktora
povoluje 20 zmien sadzieb dani).

Oprava hodn6t dane

1) Pokladnicu prepnite klu¢om do polohy ,P* stlacenim.

2) Zadaijte ¢islo darfiovej hladiny a stlacte tlacidlo (VRATENIE).

3) Zacnite programovat ako pri programovani dane (pozri hore). Hodnoty dane je mozné menit iba po vy-
konani dennej (celkovej) uzavierky.

4) Nové naprogramovanie danovej hladiny si vytlagite stlacenim klavesu (SEK).
(cELKOM

5) Opravy ukondite stlacenim tladidla s

Vytlacenie hodnét dane

Naprogramované hodnoty si mézete overit ich vytladenim po stlageni tlacidla & (SEK) v reZime programo-
vania dane. Ak sa nachadzate v inom rezime programovania, stlacte tlacidlo (VRATENIE) a potom tlagi-
dlo (SEK). Vytlagenie sadzby a mena konkrétnej dafovej hladiny je mozné stladenim tlagidla & (EAN).

PROGRAMOVANIE TEXTOVEHO LOGA UCTENKY

Pokladnica umoznuje vytlacit na zaciatku a konci Uctenky horné a dolné textové logo. Horné textové logo
(tzv. hlavicka) umoznuje vytlacit az 6 riadkov loga, ktoré musia obsahovat Udaje o subjekte (obchodné
meno, sidlo, prevadzku). Kapacita dolného textového loga je 5 riadkov. Kazdy riadok umoznuje vytlacit 24
znakov normalnej $irky, alebo 12 znakov dvojnasobnej Sirky v pripade modelov TE a 17 znakov normalnej
Sirky, alebo 8 znakov dvojnasobnej Sirky v pripade modelu T. Podrobnejsie vysvetlenie editacie textov najde-
te na konci kapitoly.

Udaje DKP, DIC a IC DPH sa zadavaju pred fiskalizaciou a nie st stidastou textového loga. Tuto operaciu
vykonava servisna organizacia.
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Postup pri programovani loga:

5)
6)

Pokladnicu prepnite klu¢om do polohy ,P* stlacenim.

Stlagte tlagidlo @ (VYBER) na editaciu horného textového loga alebo tlagidlo . (EAN) na editaciu
dolného textoveho loga.

Na displeji sa zobrazi v druhom riadku pocet riadkov pre horné (HL) alebo dolné (DL) textové logo.
Pre ¢innost pokladnice nie je nutné tlacit az 6 riadkov resp. 5 riadkov. Ak pouZijete len meno subjektu,
adresu (ulica, mesto, PSC) a neuvediete dalsie Udaje, postaduje nastavenie tlace loga len na 3 riadky.
Pocet riadkov loga potvrdte klavesom (MEDZISUCET) Za spravnost obsahu a tdajov textového
loga zodpoveda subjekt. Horné textové logo sa zadava v procese uvedenia pokladnice do prevadzky a
po uvedeni do prevadzky nie je ho mozné zmenit! Ak dojde k zmene udajov o subjekte, je nutna vymena
fiskalnej pamati podla zakona ¢. 289/2008 (§11 ods. 1 pism. c).

1.riadok hor.lods
Euro-388TE

Na displeji sa zobrazi v druhom riadku popis ,1 ¥ izdok ko . 1o9a« ktory znazoriuie,
Ze sa programuje prvy riadok loga a v prvom sa objavi naprogramovany text. Zadajte nové udaje pre

cely riadok. Ak urobite pri programovani textu chybu, tlagidlom (& . (ZMAZAT) je mozné postupne opra-
vit predchéadzajlce znaky.

Stlacte tlacidlo

(MEDZISUCET). Displej zobrazi nasleduijuci riadok, ktory budete programovat.
(CELKOM).

Programovanie riadkov loga ukoncite stlacenim klavesu (4%l

Oprava riadkov loga

1)
2)

Pokladnicu prepnite klu¢om do polohy ,P* stlacenim.

Zadajte &islo riadku, ktory chcete upravit a stladte tladidlo @ (VYBER) pre horné, resp. . EAN) pre
dolné logo.

Pokracujte rovnako ako pri horeuvedenom programovani loga uctenky.

Celé logo mozete vytlacit stlacenim (SEK), prave editovany riadok vytladite stladenim (EAN).
(CELKOM).

Opravy riadkov loga opustite stlacenim klavesu [(E5¢L

VytlaCenie naprogramovanych riadkov loga
Naprogramované riadky loga si moZete vytlacit v rezime programovania stlacenim tlacidla (SEK). Vytla-

¢enie hodnoty konkrétneho programovaného riadku je mozné stlacenim tlacidla [y (EAN).

PROGRAMOVANIE GRAFICKEHO LOGA UCTENKY

Pokladnica tlaéi na Uétenku dolné grafické logo definované vyrobcom pokladnice. Vlastné grafické logo
si mozte vytvorit podla parametrov definovanych nizsie. Preprogramovanie grafického loga v pokladnici je
mozné realizovat s pouzitim komunikacnych softvérov (Euro2A, ECR.dIl, Com2A.exe, Com32.dll), ktoré su
dostupné na stranke vyrobcu (www.elcom.eu).

Parametre grafického loga:

format bmp,

bitova hibka 1bit (¢iernobiele, bez stupfiov $edej),
rozmery dolného loga pre T verziu je 168 x 180 bodov,
rozmery dolného loga pre TE verziu je 360 x 240 bodov.
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PROGRAMOVANIE POKLADNIKOV

Programovanie pokladnikov pozostava z piatich programovatelnych tdajov:

¢ meno pokladnika

e pristupové heslo

e pristupové prava do rezimov pokladnice

e povolenie operacie vratenia tovaru

e pristup k operacii nefinanéného pohybu PLU - vydaj (iba pre model TE)

Pokladnica umoznuje evidovat financné operéacie pre Siestich nezavislych pokladnikov a tlacit ich na X
alebo ,Z* uzavierke pokladnikov. Programovanie hesla pokladnika umozni naprogramovat heslo pre kaz-
dého pokladnika, ktorym sa bude dany pokladnik prihlasovat a tym vyuzivat jednotlivé funkcie pokladnice.
Po prihlaseni konkrétneho pokladnika bude na Ucétenkéach vytlacené jeho/jej meno a vSetky operacie budu
evidované pod jeho/jej menom.

Postup pri programovani pokladnikov:
1) Pokladnicu prepnite kfu¢om do polohy ,P* stlacenim.

2) Stlacte tlacidlo (HESLO). Displej zobrazi v prvom riadku ¢islo aktualne editovaného pokladnika spo-
lus navestim ,1 « Fok Ladntlk MEMD® Druhy riadok obsahuje samotné meno pokladnika.

1.rokladntk MEHO
FORLADHEEL

3) Zadajte meno pre aktualneho pokladnika. Meno pokladnika méze mat az desat pismen. Ak sa pocas

pisania dopustite nejakej chyby, mézte ju zmazat tlacidlom (ZMAZAT). Detaily o pisani a editacii
textov najdete v osobitnej podkapitole na konci tejto kapitoly.

4) Programovanie mena pokladnika ulozite stlacenim klavesu (MEDZISUCET). Pokladnica zobrazi
v prvom riadku &islo aktualneho pokladnika a navestie o programovani hesla ,1 « Fok 1 adni' k
HESLD“ kongite cely proces programovania (nasledujtce kroky neprebehnu).

1.rpokladntk HESLO
HEE1

5) Zadajte heslo pre daného pokladnika. Heslo tvori postupnost najviac Styroch &islic. Pokial pri zadavani

hesla urobite chybu, mozete chybné &islice zmazat stlacenim klavesu (ZMAZAT).
Pozor: Pokladnikom nie je mozné naprogramovat nulové heslo.

6) Programovanie hesla pokladnika ukonéite stlacenim klavesu [EEl) (MEDZISUCET). Pokladnica na-
sledne zobrazi &islo aktualneho pokladnika spolu s textom o programovani priznakov ,1 « Fiz—

(CELKOM) ukon¢i-

klad. PEESTUF aaktuaine nastavené priznaky pristupu. Stlagenim (&
te cely proces programovania pokladnikov (nasledujuce kroky neprebehnu).

l.roklad. FREEISTUF
1111

7) Naprogramuijte priznaky pristupu do rezimov pokladnice pre aktuélneho pokladnika podla tabulky 3.15.

Pokial sa pri zadavani pomylite, zmazte nespravne Cislice pomocou klavesu & (ZMAZAT).

Pozor: Pokladnikovi ¢. 1 nie je mozZné odopriet pristup do programovacieho rezimu ,,P“. Programovanie pri-
stupowych prav pokladnika ukonite stlacenim klavesu (MEDZISUCET).
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Tabul'ka 3.14 - Vysvetlivky priznaku pristupovych prav do jednotlivych rezimov

Cislica | Vyznam Platné hodnoty
1 Prévo pristupu do rezimu ,X* 0 - nie,
2 Pravo pristupu do rezimu ,Z* 1-éano
3 Pravo pristupu do reZzimu ,P*
4 Pravo pristupu do rezimu ,T*

8) (Tento krok sa vyskytuje len v pripade verzie TE)
Stlacenim klavesu [ vs (MEDZISUCET) sa ulozi nastavena hodnota a programovanie pokraduje

programovanim priznakov pre pristup k nefinanénym pohybom PLU typu VYDAJ ako je uvedené

pokladnikov (nasledujuce kroky neprebehnu).

1.rokladntk WwDAJ
1

9) (Tento krok sa vyskytuje len v pripade verzie TE)
Naprogramuite priznak pristupu k operécii VYDAJ pre aktualneho pokladnika podla tabulky uvedenej
nizsie.

10) Pokladnica nasledne zobrazi Cislo aktudlneho pokladnika spolu s textom o programovani prav pre
vykonanie operécie vratenia tovaru “EEFLHE“ v druhom riadku a aktuélne nastaveny priznak pre po-
kladnika.

Tabulka 3.15 - Vysvetlivky priznaku povolenia operacie vratenie

Cislica | Vyznam Platné hodnoty
’ Pravo pre vratenie tovaru 0 - nie,
1-4ano

1.roklad. URATEMIE
1

Tabul'ka 3.16 Nastavenia priznakov pristupu k operaciam pre pokladnikov

Cislica | Vyznam Platné hodnoty

0 - zakazana,

1 Operacia ,vydaj tovaru 1 - povolena

11) Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) zagénete programovat nasledujiceho pokladnika. Pokradujte
krokom 3 alebo stlacenim (CELKOM), ukoncite programovanie pokladnikov.

Oprava pokladnikov
1) Pokladnicu prepnite kltéom do polohy ,P* stlacenim.

) Zadaijte Cislo pokladnika, ktorého chcete upravit a stlacte tlacidlo (HESLO).
) Pokracuijte rovnako ako pri horeuvedenom programovani pokladnikov.
)

Zaznam o véetkych pokladnikoch mozete wytlacit stlacenim [ (SEK), prave editovaného pokladnika vytla-
¢ite stlacenim &y (EAN).
5) Opravy pokladnikov opustite stlacenim klavesu (CELKOM).
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VytlaCenie naprogramovanych hodnét pokladnikov

Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovania pokladnikov, stlacte v tomto rezime tlacidlo (SEK).
Ak sa nachadzate len v rezime programovania, stlaéte najprv tlacidlo [ (HESLO) a potom tlagidlo [§ (SEK).
Vytlacenie konkrétnej programovanej hodnoty pokladnika je mozné stlacenim tlacidla & (EAN).

PROGRAMOVANIE FUNKENEHO TEXTU

Je mozné programovat len jeden funkény text a to text pre ¢islo dokumentu alebo Cislo zékaznika, resp.
referenéné Cislo. PouZitie tohto textu zavisi na poZzadovanom druhu vyuzitia zakaznikom. Tento text je mozné
zmenit nasledovnym spdsobom:

1) Pokladnicu prepnite kli¢om do polohy ,P* stlacenim.
2) Stlacte tlacidlo g (STORNO). Nasledne sa na displeji zobrazi:

1 .Funkéna text
SESL0 DOEUMEMTU

3) Zadajte popis textu pre Cislo dokumentu.

- v tomto kroku je mozné vytlacit aktualny nazov stlacenim tlacidla EAN).

4) Po zadani popisu textu pre ¢islo dokumentu uloZte nastavenie tlacidlom (MEDZISUCET), alebo
zruste programovanie funkéného textu tlacidlom B (ZMAZAT).

5) Editaciu funkéného textu ukoncite stlacenim klavesu (CELKOM).

Programovanie tovarovych skupin

Pokladnica Euro-2000T/TE Alpha ma 8 tovarovych skupin (DPT). Kazda skupina ma programovatelné 3
zakladné Casti:

1) Cena

2) Priznaky tovarovej skupiny (4 Cislice)

3) Nazov - popis tovarovej skupiny

Postup pri programovani tovarovych skupin:
1) Pokladnicu prepnite kfu¢om do polohy ,P* stlacenim.

2) Pre programovanie tovarovej skupiny 1 az 8 stlacte prislusny klaves tovarovej skupiny az . Na
displeji je v prvom riadku zobrazené aktuélne ¢islo tovarovej skupiny a informacia o programovani ceny
a v druhom riadku naprogramovana cena tovarovej skupiny.

3) Zadajte cenu (maximalne 8 Cislic, vratane desatinnych). Pokial pri zadavani urobite chybu, k pévodné-
mu nastaveniu sa moZete vratit stladenim klavesu B (ZMAZAT). Stladte klaves (MEDZISUCET)
a pokracujte programovanim priznakov aktuélnej tovarovej skupiny.

a1 .0PT CEMA
18.688

4) Displej zobrazi ¢islo aktualnej tovarovej skupiny, popis ,DPT priznak“ a aktuéalne hodnoty priznaku pre
danu tovarovu skupinu v druhom riadku. Stlacenim klavesu @ (Celkom) ukongite programovanie
tovarovej skupiny (k nasledujucim krokom nedéjde).
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5) Zadajte priznaky pre aktualne tovarové skupiny podla tabulky 3.18. Pokial pri zadavani urobite chybu,
k povodnému nastaveniu sa mozete vratit stlacenim klavesu @ (ZMAZAT). Stlagenim klavesu

(MEDZISUCET) prejdete k programovaniu nazvu tovarovej skupiny.

A1 .0FT PRLZMAE

HEES
Tabul'ka 3.17 Vysvetlivky k programovaniu tovarovych skupin
Cislica | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
Priradenie tovarovej 0 - skupina bez dane,
’ 0 skupiny k danovej 1 - priradenie skupiny k danovej hladine ¢. 1,
hladine 2 - k hladine ¢. 2,
3 - k hladine ¢. 3
Typ tovarovej skupiny 0 - normalna tovarovéa skupina,
2 0 . o .
1 - skupina pre predaj jedinej polozky
3 0 Zaporna skupina tovaru |0 - nie,
1-4ano
Moznost predaja 0 - zakazany predaj,
1 - zadavanie ceny z klavesnice,
4 3 2 - predaj iba s naprogramovanou cenou,
3 - moznost zadania ceny z klavesnice alebo
pouzitia naprogramovanej ceny pri predaji

()]

) Na displeji pokladnice sa zobrazi popis ,DPT nazov“a v druhom riadku sa nachadza aktualne platny
nazov skupiny. Vo verziach pokladnic s maximalnou dizkou nazvu DPT 14 znakov je na lavej stra-
ne druhého riadku zobrazena sadzba DPH ku ktorej DPT patri. Stlacenim

programovanie tovarovych skupin Uplne (k nasledujucim krokom nedéjde).

~

) Zadajte text pre nazov tovarovej skupiny v maximalnej dizke 14 znakov (pre verziu T) resp. 24 znakov

(pre verziu TE). Chybne vliozené znaky moZete zmazat klavesom (ZMAZAT).

Lk

81 .LFT H&AZOL
Fadiuo

~

) Zadajte text pre nazov tovarovej skupiny. Chybne vioZzené znaky mézete zmazat pomocou klavesu

(ZMAZAT). Pri pisani textov vam mozu pomdct indtrukcie na konci tejto kapitoly.

@

) Stlacenim

(MEDZISUCET) pokracujete programovanim nasledujlicej tovarovej skupiny; pokra-

Cujte znova krokom 3). Stlacenim klavesu (CELKOM) ukonc¢ite programovanie tovarovych sku-

pin.

Oprava nastaveni tovarovych skupin
1) Prepnite pokladnicu do programovacieho rezimu ,P*.

W N

~

) Stlacte klaves pre prislusnu skupinu az @l .
) Pokracuijte rovnako ako pri programovani tovarovych skupin.
)

Opravy tovarovych skupin opustite stladenim klavesu (ST

(CELKOM).
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Vytla¢enie nastavenia tovarovych skupin

Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovania tovarovych skupin, stlacte v tomto rezime klaves
(SEK). Ak sa nachadzate len v rezime programovania, stlacte priamo klaves niektorej tovarovej skupiny
az a nasledne klaves (SEK). Vytlagenie prave upravovaného nastavenia tovarovej skupiny je mozné
stlacenim klavesu (EAN). Tla¢ naprogramovanych tovarovych skupin mézete prerusit stlacenim klavesu
B3 (zmAzAT).

PROGRAMOVANIE PREDAJNYCH JEDNOTIEK

Ku kazdej tovarovej polozke (PLU) je mozné priradit predajnu jednotku, ktoré charakterizuje konkrétny tovar.
Je mozZné naprogramovat 8 predajnych jednotiek v rozsahu maximalne 3 pismen. Postup programovania je
zhodny s programovanim ostatnych textov.

Postup pri programovani predajnych jednotiek:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu programovanie otoc¢enim kli¢a do polohy ,P*.

2) Stlacte (PRIRAZKA), na displeji sa zobrazi aktualne &islo predajnej jednotky a v druhom riadku
konkrétny popis jednotky (prvé preddefinovana jednotka nema Ziadny popis).

2oFrredad. Jednotka
k=

3) Zadajte text pre predajnu jednotku, ktory méze mat maximalne tri znaky. Nespravne zadané znaky
opravte klavesou B (ZMAZAT).
Tabulka 3.18 - Zoznam predprogramovanych predajnych jednotiek

Jednotka &islo Popis Jednotka ¢islo Popis
1 5 m
2 ks 6 m2
3 kg 7 f
4 | 8 bal

4) Stlacenim klavesu ) (MEDZISUCET), pokradujete krokom 3) v programovani dalsej predajnej jed-

notky. Stlaéenim (Celkom) ukoncite programovanie predajnych jednotiek.

Oprava predajnych jednotiek

) Pokladnicu prepnite do rezimu programovanie oto¢enim klu¢a do polohy ,P*.

) Zadajte &islo predajnej jednotky, ktorti chcete opravit a stlacte klaves @ (PRIRAZKA).

3) V programovani pokracujte podobne ako pri Uvodnom programovani predajnych jednotiek.
) Opravy predajnych jednotiek opustite stlacenim klavesu (Celkom).

N =

~

Vytla€enie naprogramovanych predajnych jednotiek

Ak chcete skontrolovat spravnost naprogramovanych jednotiek, stlacte v tomto reZime klaves (SEK).
Ak sa nachadzate v rezime programovania, stlacte najprv klaves (PRIRAZKA) a potom klaves (SEK).
Vytlacenie prave editovaného nastavenia predajnej jednotky je mozné stlacenim klavesu (EAN).
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PROGRAMOVANIE TOVAROVYCH POLOZIEK - PLU

Na pokladnici Euro-2000T/TE Alpha mate moznost naprogramovat az 7 000 tovarovych poloZiek. Pri tova-
rovej polozke sa programuje 6 Casti:

1) cenaPLU

2) priznak 1 (6 Cislic)
3) priznak 2 (3 ¢islice)
4) linkované PLU

5) néazov - popis PLU
6) ciarovy kod PLU

Postup zmeny poctu tovarovych poloziek v pokladnici
Dolezité upozornenie: Pri zmene poctu tovarovych poloziek sa vymazu vSetky uz naprogramované nasta-

venia a preto pred zmenou poctu tovarovych poloziek vytvorte zalohu vsetkych tovarovych poloziek na PC
pomocou programu Euro2A alebo programom, ktory pouzivate na spravovanie poloziek.

Pokladnica umoznuje zmenit pocet tovarovych poloziek PLU v rozsahu 100 - 7 000 PLU s krokom 100
PLU.

Odporucany postup pri zmene poctu PLU:

1
2
3
4

vykonat uzavierku PLU,

vykonat Z dennu uzavierku,

zélohovat databazu PLU (lebo pri zmene poctu PLU su polozky v pokladnici zmazané),
stiahnut a vymazat textovy a binarny Zurnal.

Postup zmeny poctu PLU je nasledovny:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu programovanie oto¢enim kltica do polohy ,P*.

2) zadajte kod (4)(5)(6)(8)2)B) (NASOBIT),

3) zadajte novy pocet PLU s krokom 100 PLU,

Fozzah: 1aE-7aEa
Fodéet PLU: FEER

4. potvrdte nastavenie tlacidlom ([EEM)(MEDZISUCET) alebo zruste tlacidlom B8 (ZMAZAT).
Nésledne je potrebné naprogramovat tovarové polozky.

Postup pri programovani

1) Pokladnicu prepnite do reZimu programovanie oto¢enim klic¢a do polohy ,P*“.

2) Pokial chcete programovat PLU s konkrétnym ¢islom, zadajte ho a stlacte klaves (PLU). Pokial
Cislo nezadate, programovanie za¢ne od prvého PLU. Na displeji sa zobrazi poradové ¢&islo programo-

-t

vaného PLU a popis FL.L} =& v druhom riadku je zobrazena aktualna cena zvoleného PLU.

BEEl JPLU CEMA
18.608
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3)

6)

Zadajte cenu pre programované PLU. Maximalne vSak osem dislic, vratane desatinnych. Pokial pri za-
davani urobite chybu, k pévodnej hodnote sa moZete vratit stlacenim klavesu (ZMAZAT). Stlagenim
klavesu (MEDZISUCET) pokradujete programovanim prvého priznaku PLU.

Na displej sa zobrazi v &islo aktualneho PLU a popis FLLI =1 Zrak 1 a v drunom riadku bude

zobrazena aktualna hodnota priznaku. Stlagenim klavesu (E)
PLU (nasledujuce kroky neprebehnu).

aEal JFLU PREZHAKL
B31 8886

Zadajte prvu skupinu priznakov PLU a orientujte sa podla tabulky 3.21. Pokial pri zadavani urobite chy-

(Celkom) ukoncite programovanie

bu, k pbvodnému nastaveniu sa mozete vratit stlacenim klavesu (ZMAZAT). Nastavenim tovarovej
poloZky ako popisnej je pri jej pouziti pri predaji vytlaceny len jej nazov. Takejto polozke sa neinkre-
mentuje pocitadlo predanych kusov a nema predajnu cenu. Polozka oznacené ako vratny obal slUzi na
predaj vratnej flasi alebo jej vykup (vratenie obalu). Na vratny obal nie je mozné aplikovat prirazku alebo
zlavu.

Tabulka 3.19 - Vysvetlivky k prvej skupine priznakov tovarovych poloziek

Cislica | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
Priradenie polozky tovaru 0 - polozka tovaru bez dane,
(PLU) k danovej hladine 1 - priradenie polozky tovaru k dafovej
1 0 hladine ¢. 1,

2 - k hladine ¢. 2,
3 - k hladine ¢. 3,

Priradenie polozky tovaru k 1-8

2 ! skupine tovaru
3 0 Popisnéa polozka tovaru 0 - nie,
1-ano
Typ polozky tovaru 0 - normalna polozka tovaru,
4 0 o . .
1-8 - predaj jednej polozky
5 0 Vratny obal 0 - tovarovéa polozka nie je vratny obal
1 - tovarova polozka je vratny obal
Moznost predaja 0 - zakazany predaj,
1 - zadavanie ceny z klavesnice,
6 0 2 - predaj iba s naprogramovanou cenou,

3 - moznost zadania ceny a pouZitia
naprogramovanej ceny pri predaji

Stlacenim (MEDZISUCET) ulozite zmeny prvého priznaku a pokradujte programovanim druhého
pre aktualne PLU. Displej zobrazi &islo aktualneho PLU spolu s popisom ,FLII Frizrnak s« a

v druhom riadku aktualne nastavenia druhej skupiny priznakov. Stlacenim |
programovanie PLU (nasledujluce kroky neprebehnu).

BEal JPLU PRIZHAEZ
181

(Celkom) ukoncite
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7)

Zadajte druhu skupinu priznakov PLU a orientujte sa podla tabulky 3. 22. Povodne nastavenie vyvolajte
stlacenim (ZMAZAT).

Tabul'ka 3.20 - Vysvetlivky k druhej skupine priznakov tovarovych poloziek

Cislica | Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
Priradenie predajnej jednotky k tovarovej 1 - priradenie prvej predajnej
12 1 polozke jednotky,

2-8 - priradenie dalSich
predajnych jednotiek

Vypis stavu zasob tovarovych poloziek na | 0 - nie,

3 0 uzavierke PLU a uzavierke Zasob PLU 1-4éano

4 1 Moznost predaja, ked je zasoba zaporna

programovanie linkovaného PLU. Zadajte poradové Cislo tovarovej polozky, ktora mé byt predana spolu
s programovanou tovarovou polozkou. K programovanej polozke je mozné nalinkovat lubovolnl poloz-
ku z rozsahu poloZiek okrem seba. Linkovana moze byt aj popisna polozka alebo vratny obal.

aEaEl JFLU LIME . PLU
8

Stlacenim klavesu (MEDZISUCET) sa uloZi naprogramovana linkovana polozka a pokracujete
programovanim nazvu PLU pre aktualne PLU.

9)

Vo verzidch s maximalnou dizkou nazvu 14 znakov je na lavej strane druhého riadku zobrazena sadzba
DPH ku ktorej PLU patri. Zadajte nazov/popis PLU, maximélne 14 resp. 24 znakov. Je mozné pouzivat aj
dvojité znaky). Postup pri editacii textov je opisany na konci kapitoly. Nespravne zadané znaky mézete

zmazat pomocou klavesu B (ZMAZAT).

HEA] JPLU HaZ0L
Eo#ak Grabham

10) Stlacenim klavesu (MEDZISUGET) sa ulozi nazov PLU a pokradujte programovanim &iarového

kédu. Displej zobrazi poradové ¢islo PLU s popisom ,PLU &iar. kéd“, v druhom riadku je zobrazeny

platny ¢iarovy kod pre programované PLU. Stlacenim (Celkom) ukoncite programovanie PLU
(nasledujuce kroky neprebehna).

11) Zadajte Ciarovy kod daného PLU pomocou klavesnice alebo zosnimanim skenerom (skener musi byt

pripojeny a nakonfigurovany). Nespravne zadané cislice mbzete zmazat pomocou klavesu . (ZMA-
ZAT).

aaal JFLU EIAR K&k
208081 VenE34

12) Stladte (MEDZISUGET). Pokial ste zadali kéd, ktory je v pokladnici uz priradeny inému PLU,

pokladnica Vas na to upozorni zobrazenim J.&lr LIE EXISTILIE  a tiez zobrazi &islo PLU, ktoré
ma rovnaky Giarovy kod.
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<ol UE EXISTUTE
2.FLU

13) Po zadani ¢iarového kddu pokladnica pokracuje programovanim dalSieho PLU; pokracujte krokom 3).

Stlacenim klavesu (Celkom) ukonéite programovanie PLU.

Rychle programovanie ceny PLU
Ak potrebujete menit len ceny viacerych poloziek, moZete to vykonat nasledujicim spésobom:
1) Pokladnicu prepnite do reZimu programovanie oto¢enim kluc¢a do polohy ,P*“.

2) Zadajte ¢islo PLU a stlacte klaves (JPLU). Na displeji je v prvom riadku zobrazené aktualne ¢islo
polozZky a informacia o programovani ceny a v druhom riadku naprogramované cena polozky. Zadajte

novu cenu (maximalne 8 ¢islic, vratane dvoch desatinnych) a stlacte klaves (MEDZISUCET) pre
uloZenie zmeny.

BEEl JFLU CEMA
18.88

3) Pokladnica sa nastavi na programovanie ceny nasledujlcej polozky. Ak chcete naprogramovat cenu
ktorejkolvek inej polozky, je to mozné v Casti programovanie cien poloZiek zadanim ¢&isla PLU a stla-
¢enim klavesu c (PLU), ¢im sa presuniete na pozadované PLU. Programovanie cien poloZiek mbZete

Celkom).

kedykolvek ukoncit stlacenim klavesu

Programovanie zasob PLU

Pokladnica eviduje stav zasob pre kazdy tovar (PLU). Tento stav zasob je mozZné zmenit zapisanim novej
hodnoty, doplnenim alebo odobratim zasoby. Ak potrebujete menit naprogramovany stav zasob, urobte to
podla nasledujuceho postupu:

1) Pokladnicu prepnite do rezimu programovanie oto¢enim kli¢a do polohy ,P*.

2) Zadajte ¢islo PLU a stlacte klaves [B (DUPLIKAT). Na displeiji su v druhom riadku zobrazené aktudlne
zasoby polozky a v prvom riadku aktualne &islo poloZky a informéacia o programovani zasob. Zadajte
hodnotu zasoby (maximalne 9 Cislic, z toho 3 desatinné) a podla typu zmeny zasoby stlacte klaves pod-
[a nizSie uvedeného postupu. Maximalna hodnota zasoby moéze byt 999 999,999. Pri zadavani celych

Sisel staci zadat celu cast a stlacit klaves (- J(BODKA).

aaal JFLU ZAS0BR
126 .86

3) Zadajte hodnotu zasob (maximalne 9 ¢islic, z toho 3 desatinné) a stlacte:

e klaves (MEDZISUCET), aby ste prepisali terajsie zasoby zadanym ¢islom,

klaves [@ (PRIRAZKA), aby ste pridali zadand hodnotu k terajim zasobam

*  klaves g (ZLAVA), aby ste odobrali zadand hodnotu, Cize odcitali od terajSich zasob.

Stav zasob je automaticky upravovany predajom alebo vratenim poloZiek v registraénom reZime.

4) Po stlaceni klavesu sa systém nastavi na programovanie zasoby nasledujucej polozky. Ak chcete na-
programovat zasoby ktorejkolvek inej polozky, je to mozné v Casti programovanie zasob poloZiek zada-

nim ¢&isla PLU a stlacenim klavesu (DUPLIKAT). Programovanie zasob poloziek mozete kedykolvek
(Celkom).

ukondit stlacenim klavesu (Gl
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Oprava alebo prehliadanie naprogramovanych udajov PLU
1) Pokladnicu prepnite do reZimu programovanie oto¢enim kli¢a do polohy ,P*.

2) Zadajte &islo PLU a stladte klaves @ (PLU). Ak ma polozka naprogramovany Giarovy kod, mdzete ho
nasnimat priamo z obalu tovaru, a tym sa nastavi systém na programovanie polozky s tymto ¢iarovym
kodom.

3) Zacnite programovat ako pri programovani PLU.

4) Naprogramované tovarové polozky mézete vytlacit stlacenim (SEK) (prerusenie tlade zoznamu na-
programovanych PLU prerusite stladenim klavesu B (ZMAZAT)). Prave editovany udaj tovarovej poloz-
ky vytlacite stlacenim klavesu (EAN).

5) Krok 2 mbzete pouzit kedykolvek na presun k inej polozke. Programovanie poloZziek moZete kedykolvek
ukongit stlacenim klavesu (Celkom).

Vytlaéenie nastavenia PLU
Naprogramované hodnoty si moZete overit ich vytlacenim po stlaceni klavesu (SEK) v rezime progra-
movanie tovarovych poloziek - PLU. Ak sa nachadzate v inom rezime programovania, stlacte klaves

(Celkom), potom klaves (PLU) a néasledne klaves (SEK). Vytlacené budu iba tie polozky, ktoré
maju povoleny predaj (ked 7. ¢islica 1. priznaku PLU je rézna od nuly). VytlaGenie konkrétnej naprogramo-

(EAN).

vanej hodnoty PLU je mozné stlacenim &3

PROGRAMOVANIE VEDLAJSEJ MENY

Pokladnica pracuje s hlavhou menou (Euro) a jednou vedlajSou menou, ktorou méze byt lubovolna cudzia
mena. V pokladnici je prednastavena vedlajsia mena USD.

Postup programovania je nasledovny:

1) Pokladnicu prepnite do reZimu programovanie oto¢enim kluc¢a do polohy ,P*“.
2) Stlagte klaves [ (ZASUVKA).
CET).
4) Programovanie pokracuje zadanim vymenného kurzu medzi hlavnou a vedlajSou menou. Zadajte kurz

a stlacte (MEDZISUCET).

5) Nastavte priznaky vedlajéej meny. Popis priznakov je zhrnuty v tabulke 3.23. Stladte tlagidlo S
(MEDZISUCET) na ulozenie hodnoty priznakov.

Tabulka 3.21 Popis programovania vedlajSej meny

Cislica |Nast. hodnota | Vyznam Platné hodnoty
Spbsob zaokruhlovania 0 - od 5 hore,
1 - hore,
! 0 2 - dole,
3 - Stvrtinové
5 5 Pocet desatinnych miest pre zobrazovanie hodnoty 0-3
nakupu v danej cudzej mene
3 5 Pocet desatinnych miest pre zaokruhlovanie hodnoty |0 -2

nakupu v danej cudzej mene

6) V poslednom kroku sa pomocou priznaku “Povolenie vedl. meny” povoli alebo zakéze vedlajsia mena a
operacie s flou. Na povolenie zadajte ,1“ a na zakazanie vedlajSej meny zadajte ,0“. UloZte a ukoncite
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programovanie vedlajsej meny stlacenim tlacidla (MEDZISUCET). Zatlacenim
CET) sa ulozia nastavenia pre vedraj$iu menu.
* Nastavenie nazvu a kurzu je podmienené vykonanim dennej uzavierky a zmena priznaku je podmienena
vykonanim uzavierky pokladnikov.

(MEDZISU-

POPIS PROGRAMOVANIA A PiSANIA TEXTOV

Pri programovani textov, ktoré su tlacené na Gcétenky (logo, nazov polozky, mena Uctujucich a pod.) sa pou-
Zivaju klavesy numerickej Casti klavesnice.

Pri programovani a editacii textov je mozné stlatenim klavesu NASOBIT) zvolit rezim zadavania znakov
a to velké pismena, Cislice alebo malé pismena. Pri nastaveni reZimu sa na displeji zobrazuje informéacia
JHEBC o v o, 12354 4 o7 alebo &b « « « ”.Napriklad pismeno ,a* naprogramuijete jedinym stladenim
klavesu @ pismeno ,F* naprogramujete stlacenim klavesu (NASOBIT) aby ste prepli do rezimu pisania
velkych pismen a trojnasobnym stlacenim klavesu E] pismeno ,$“ Sestnasobnym stlacenim klavesu ,
¢islo ,5" Sestnasobnym stlacenim klavesu E] medzeru vloZite stlacenim klavesu

Specialne znaky, ktoré nie s stc¢astou abecedy, je mozné viozit cez klavesy alebo [:] Napriklad znak
,>* vlozite 6-nasobnym stladenim klavesu (00] znak ,:* vioZite 4-nasobnym stladenim klavesu [ ).

Obrazok 3.1 RozloZenie numerickej klavesnice

7 8 9

PQRSRS TUVTU WXYZYZ

4 5 6

GHIi JKLLL MNONOO

1 2 |[ 3
1" #% ABCAAC DEFDE
0 00

&0+

1@
Numerické kldvesy

Ak chcete vytlacit znaky dvojitej Sirky, pred stlacenim prislusného klavesu je potrebné vioZit znak dvojitym
stlacenim Na displeji je pred takymto znakom zobrazeny plny znak.

Ak sa v textovom retazci vyskytuju za sebou znaky, ktoré sa nachadzaju na rovnakom klavese, pre ich
programovanie stlacte prislusny klaves tolkokrat, kolko je potrebné, chvilku pockajte a potom stlacajte
klaves znova. Ak sa v textovom retazci vyskytuju za sebou znaky, ktoré prislichajd réznym klavesom, je
mozné tieto klavesy stlacit okamzite po sebe (bez ¢akania). Ak sa pri zadavani znakov pomylite, klavesom

(ZRUé) postupne vymazete chybne zadané znaky a pokracujte v pisani.
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Registracny reZim pokladnice

V nasledujlcich kapitolach st popisané funkcie pokladnice, ktoré moZete vyuzivat v registracnom rezime.
V tomto rezime si pokladnica uchovava vsetky finanéné operéacie. VSetky nizsie popisané funkcie si mozete
najprv vyskusat v tréningovom rezime bez uchovavania finanénych udajov v pokladnici (ked je uz pokladni-
ca uvedena do prevadzky - fiskalizovana).

Pred uvedenim do prevadzky pokladnica tlaci v kazdom trefom riadku vystupu text ,Skuska pokladnice®.
Takéto uctenky nie je mozné pouzit ako danovy doklad a sluzia len na odskusanie prace s pokladnicou.

Uvedenim pokladnice do prevadzky budu vynulované vSetky poditadla pokladnice.

Podla zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §7 odst. 4) elektronicku registracnu pokladnicu méze uvadzat do prevadz-
ky len servisna organizacia. Servisna organizacia uvadza elektronicku registraénui pokladnicu do prevadzky
zaznamenanim Udajov uvedenych v § 4 ods. 4 pism. a) “do fiskalnej pamate; tito skuto¢nost servisna or-
ganizécia zaznamena do knihy elektronickej registracnej pokladnice s uvedenim datumu a ¢asu a zaznam
potvrdi odtlackom peciatky, ak ju servisna organizacia ma vyhotovenu, a podpisom fyzickej osoby, ktora
elektronicku registracnt pokladnicu uviedla do prevadzky, s uvedenim jej mena a priezviska.”

Udaje, ktoré sa zaznamenaju do fiskalnej pamate st definované v § 4 ods. 4 pism. a):

1. ochranny znak,
2. danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

3. obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odliSné od sidla
alebo miesta podnikania,

4. danoveé identifikacné &islo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,

5. identifikacné cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

6. datum a ¢as uvedenia elektronickej registracnej pokladnice do prevadzky,

7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimélne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,

8. minimélne dve meny.

Od uvedenia pokladnice do prevadzky musi byt na kazdom pokladni¢nom doklade vytlaceny ochranny znak:

-
Podla §4 ods 2. pism. a) bod 7 musi elektronické registracnéa pokladnica zabezpecovat vytlacenie ochranného

znaku len na pokladni¢nom doklade a dennej uzavierky, a to az po vytlaceni inych Udajov uvedenych v § 8
ods. 1a§ 12 ods. 2.

ODPORUCANY POSTUP PRE MANAZERA NA ZACIATKU DNA

1) Skontrolujte, ¢i je dostatok papierovej pasky v tlaciarni pre denny predaj. Ak je to potrebné, vloZte novy
kotucik papiera.

2) Vytlacte ,X“ uzévierku a presvedcte sa, Ci:
a) datum a ¢as sU nastavené spravne,
b) bola urobena denna uzavierka.

3) Presvedcte sa, Ci je v zasuvke dostatok drobnych penazi.

4) Vlozenie hotovosti do zasuvky zaznamenajte pomocou zadania ¢iselnej hodnoty vkladu a klavesu
(VKLAD).
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Upozornenie na chybu - klaves ZMAZAT

Pri chybnom pouZziti funkéného klavesu alebo pri prekro¢eni rozsahu Uc¢tovania sa ozve vystrazny ton a na

displeji sa zobrazi popis chyby. Chybu a vystrazny ton odstranite stlacenim klavesu (ZMAZAT). Potom
zadajte spravnu postupnost.

Prihlasenie pokladnika - klaves HESLO
Pokladnica umoznuje naprogramovat az Sest tajnych identifikacnych cisel (hesiel) pokladnikov. Hesla po-
kladnikov a tiez aj mena pokladnikov sa naprogramuju v programovacom rezime. Ak chcete vyuzit funkciu

identifikécie pokladnika, zadajte heslo a stlacte (HESLO). Ak Ziadate dodato¢né utajenie, stlacte klaves

(HESLO) pred zadanim &isla. Na displeji sa zobrazi HE=L[1*. Zadavané heslo pokladnika sa na displeji
nezobrazi. Ak ste zadali nespravne heslo, pokladnica zobrazi chybovu spravu “Chybné heslo”, zapne vystrazny
tén a systém sa neodblokuje. Zadajte spravne heslo, stlacte klaves a systém sa odblokuije. Tato funkcia umoz-
nuje pouzivat pokladnicu len poverenym osobam. Ak je v paméti naprogramované meno pokladnika, po jeho
prihlaseni sa jeho meno vytlaci vzdy v zahlavi Uétenky.

Odhlasenie pokladnika - klaves HESLO

Aby bola pokladnica vzdy chranena pred nepovolenym pouZivanim, je potrebné, aby na konci Gc¢tovania stla-
¢il pokladnik klaves [@ (HESLO). Na displeji pokladnice sa zobrazi HE=L.[1“ a aZ do zadania spravneho

hesla a stlacenia klavesu (HESLO) nie je mozné vykonavat Ziadne Uctovanie a neda sa otvorit pefiazna
zasuvka pokladnicou. Tato funkcia sa pouziva napr. pri striedani pokladnikov alebo opusteni pokladnice.

Klavesy pre uréenie platby HOTOVOST, SEK a KREDIT

Vsetky obchodné transakcie su ukoncéené stlacenim niektorého z klavesov pre urcenie platby. Podla sp6-
sobu zaplatenia Uétu ( v hotovosti, kreditnou kartou, Sekom a pod.) sa transakcia ukonéi stlacenim jedného

z klavesov (Hotovost), @ (KREDIT) a [ (SEK).

Ak v Uétenke boli zrusené véetky polozky alebo na uétenke boli tladené len popisné texty (MEDZISUCET
rovny nule), tak nie je mozné ukoncit Uctenku platbou Sekom, kreditom alebo hotovostou a je potrebné

anulovat ucétenku klavesmi .

Pred samotnym stlacenim tlacidla pre urcenie platby, je mozné zadat hodnotu, ktorl chce zékaznik zaplatit
danou platbou. Pokial je zadana hodnota mensia ako pozadovana Ciastka, pokladnica vyzve na doplatenie
zostavajucej Ciastky (moznost kombinovat jednotlivé platby), v opacnom pripade pokladnica zobrazi Ciast-
ku, ktoru je potrebné vydat.
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VZOR ZAKLADNYCH POSTUPOV PRI UCTOVANI

1 -

vadzky,
2 - identifika¢né udaje subjektu,
3 - datum,
4 - Cas,
5 - Cislo pokladnice a Cislo uctenky,
6 - meno pokladnika,
7 - nazov polozky,
8 - priradené danova hladina,
9 - predané mnozstvo a jednotkovéa cena,

hlavi¢ka (logo) uctenky, identifikacné udaje pre-

10 - celkova cena polozky,

11 - ochranny znak oznacujuci kazdy platny fiskalny

doklad,
12 - identifikacné ¢islo pokladnice,
13 - dolné textové logo.

1)

gsep

9)

Pokladnicu prepnite do registraéného rezimu
oto¢enim kltcéa do polohy ,R*.

Zadaijte kod predavanej polozky.

Stlagte klaves (PLU).

Opakuijte bod ¢. 2 alebo 3 pre kazdu polozku.
Stlagte klaves (MEDZISUCET). Na dis-
pleji sa zobrazi celkova hodnota predaja s da-
fou.

Oznamte Ciastku zékaznikovi.

Zadajte Ciastku, ktort Vam zakaznik dal a stlacte
zodpovedajuci klaves platby: (@ J (Hotovost),
(SEK) alebo [ (KREDIT).

Pripojena penazna zasuvka sa otvori, na displeji
sa zobrazi Ciastka, ktor mate zékaznikovi vra-
tit.

QOdtrhnite Uctenku a podajte ju zakaznikovi su-
¢asne s vydavkom.

Obrazok 4.1 Vzorova uétenka nakupu

E2000TE:

VEVERI CKA
Potraviny Presov
DakuJeme za navstevu
DOVIDENIR

2 IC DPH: 0123456789876
4 10:22:54  Stv.14-01-2010 3
5 | 01:+0001 Rohagova 6
7 | Ctierny chlieb
1:1.50 =1.50 A | 8
Prazena kava
9 | 1+2.45 =2.45 A
Ovocny caJ
1:2.70 =2.70 A 10
ZAOKRUHLENI E 0.00
ZDANITELNE A 6.65
ZAKLAD DANE A 5.59
DPH A 19.00% 1.08
ZAKLAD DANE CELKOM 5.59
DPH CELKOM 1.06
CELKOM EUR 6.65
HOTOovoST EUR 25.00
WYDAT EUR 18.35
POKL . DOKLRD €. +0001
DKP: 123456789767 12
-
I
|
Dakujeme za navstevu
DOVIDENIR
Tesime sa na Vasu 13
dalsiu navstevu
Nt ——

E2000T:

1 VEVERICKA
Potraviny Presov
DakuJjeme za
navstevu
DOVIDENIR
2 | DIE: 0123456789777
Stv. 14-01-2010
5 | 01:0040 10:22: 54
Rohasova

N

~

Cierny chlieb

11.34

Prazena kava
9 1250
Ovocny ¢cad
12.42

ZROKRUHLENIE  0.00
ZDANITELNE A 6.26
ZAKLAD DANE A

=1.34 A

5.26
DPH A 18.00% 100
ZAKLAD DANE CELKOM

5.26
DPH CELKOM 1.00
CELKOM EIR  6.26

HOTOVOST EUR

POKL. DOKLAD €.
{0027
OKP: 123456789767 12

DakuJdeme
DOVIDENIRA
13 || Tesime sa na Vasu
dalsiu navstevu
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UCTOVANIE POMOCOU TOVAROVYCH SKUPIN (ODDELENI)

Pre lepsi prehlad o trzbach za jednotlivé druhy tovarov, je mozné tovar rozdelit do tovarovych skupin. Pod
pojmom tovarova skupina sa rozumie skupinu tovaru podra druhu (mlie¢ne vyrobky, pecivo, alkohol a pod.),
alebo podla sazby dane (DPH 19% a pod.). Pokladnica Euro-2000T/TE Alpha umoziuje pouzivat pri Gcéto-
vani 8 tovarovych skupin.

Registracia tovaru sa uskutocnuje stlacenim klavesu prislusnej tovarovej skupiny i az . Po jeho stlaceni
sa tato registracia pripocitava k predaju v tejto tovarovej skupine. Tovarové skupiny su naprogramované
tak, aby po stlaceni klavesu tovarovej skupiny bola k hodnote tovaru priradené spravna danovéa sadzba,
maximalne Uctovatelna Ciastka, predprogramovanéa cena, nazov a dalSie parametre. Hodnoty predaja sa
uchovavaju v paméti pokladnice a st podkladom pre uzavierku pokladnice po tovarovych skupinach.

Zakladné uctovanie pomocou skupin

Pokladnica m6ze byt naprogramovana tak, Ze pre Uc¢tovanie pomocou tovarovych skupin je mozné pouzit
cenu naprogramovanu alebo zadanu z klavesnice. Ak je mozné pouzit obidva spdsoby, pokladnica upred-
nostiiuje cenu zadanu z klavesnice.

Uétovanie pomocou skupin s moznostou zadania ceny tovaru
« pomocou klavesu DPT: [or] (DPT)

Krok &. Stlagit OPTO?
- — 1:4.00 =4.00 B
1. apg- OPTS
5 L@ 145.20 -5.20 A
3, ZAOKRUHLENI E 0.00
NEZDANI TELNE D 9.20
4 Z0KLAD DANE A 7.73
DPH A 19% 1.47
- Z6KLAD DANE CELKOM 7.73
HOTOUDSY DPH CELKOM 1.47
CELKOM EUR 9.20
ELIR o, 28
HOTOVOST EUR 9.20
R

e pomocou priamych klavesov tovarovych skupin -

Krok ¢. Stlacit DPT01
1,8.00 -8.00 D

1. ) @ OPT2
1.9.20 =9.20 D
2 (o)2][o] MEDZI SUCET 17.20

MS
. LMS ZAOKRUHLENI E 0.00
4 (cELko NEZDANI TELNE D 17.20
D Z6KLAD DANE CELKOM 17.20
DPH CELKOM 0.00
CELKOM EUR 17.20
HoTovosT EUR 17.20
e sl
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Ug&tovanie pomocou skupin s naprogramovanou cenou tovaru

Priklad: Naprogramovana cena skupiny 1 je 2,70 Eur a skupiny 2 je 3,40 Eur.
e pomocou klavesu DPT

Krok ¢. Stlacit DPT 01
. 1:2.70 =2.70 A
1 ) OPT02
5 1,3.40 =3.40 A
p MEDZI SUCET 6.10
3. [ MS
4. ZAOKRUHLENIE 0.00
ZDANI TELNE A 6.10
ZAKLAD DANE A 5.13
DPH A 19.00% 0.97
ZAKLAD DANE CELKOM 5.13
DPH CELKOM 0.97
CELKOM EUR 6.10
HOTOVOST EUR 6.10
R

Opakované uctovanie pomocou skupin
Ak predavate viac kusov rovnakého tovaru, nemusite opakovane zadavat cenu. Po zadani ceny opakovane
stlacajte klaves prislusnej tovarovej skupiny.

e pomocou priamych klavesov tovarovych skupin -

Krok ¢. Stlacit
1. 808
2. (2]
3.

Nasobenie udajov pri u¢tovani pomocou skupin
¢ nasobenie Udajov s moznostou zadania ceny tovaru
Priklad: Zakaznik kupuje 12 kusov toho istého tovaru po 1,62 Eur:

Krok ¢. Stlacit 0TP02
1. E]@ 12+1.62
2. ()e)2]

resp. 1808 )

e néasobenie Gdajov s naprogramovanou cenou tovaru
Priklad: Zakaznik kupuje 12 kusov toho istého tovaru s naprogramovanou cenou 1,42 Eur:

Krok ¢. Stlacit
1. 028
2. (2]
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Jednotkovl cenu mozZete nasobit aj necelym cislom (1,5, 0,125, a pod.). Nasobenie ¢islami s desatinnou
Castou sa Casto pouZiva pri predaji vaZzeného tovaru (méso, zelenina, Salaty, a podobne), kde je uréena
jednotkova cena (napriklad za 1kg, za 100g, a pod.). Maximélne ¢islo, ktorym sa dé nasobit, je 10 000.

Uctovanie rozdelenej ceny pomocou skupin
Pokladnicu je mozné naprogramovat na Uctovanie rozdelenej ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat cez
druhy systémovy priznak, ¢islicu 5 nastavit na 0.

¢ (cCtovanie rozdelenej ceny s moznostou zadania ceny tovaru
Priklad: Cena je ur¢ena na balenie po péat kusov tovaru (napriklad krabicka syra). Zakaznik kupuje iba tri
kusy. Zékaznik teda zaplati tri patiny ceny celej krabicky (pat kusov).

Krok ¢. Stlacit DPT02

. EB 3/5,3.12
2 8

3. B8an
resp. CreEE a

e Uctovanie rozdelenej ceny s naprogramovanou cenou tovaru
Priklad: Naprogramovana cena balenia s piatimi kusmi tovaru (napriklad krabicka syra) je 2,25 Eur. Zakaz-
nik kupuije iba tri kusy. Zakaznik teda zaplati tri patiny ceny celej krabicky (pat kusov).

Krok ¢. Stlacit DPT02
1. 3/5+2.25
2.
3. (2)

Uétovanie dvakrat nasobenej ceny pomocou skupin
Pokladnica sa d& naprogramovat na dvojnasobné nasobenie ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat cez
druhy systémovy priznak, ¢islicu 5 nastavit na 1.

¢ UCtovanie dvakrat nasobenej ceny s moznostou zadania ceny tovaru
Priklad: Cena je ur€ena na meter Stvorcovy. Zakaznik kupuje 3x5m.

Krok ¢&. Stlacit 0PT02
1. B%) 3.5:3.12
2. =8

3. B0
resp. 1888 )

e Uctovanie dvakrat nasobenej ceny s naprogramovanou cenou tovaru
Priklad: Naprogramovana cena na meter Stvorcovy je 3,20 Eur. Zékaznik kupuje 3x5m.

Krok ¢. Stlagit 0PT02
1. @ 315+3.20 -48.00 A
> B
3. e
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Uctovanie predaja jednotlivej polozky pomocou skupin

Priklad: V niektorych prevadzkach sa ¢asto predava jedina polozka, napr. cigarety. S cielom zjednodusit pre-
daj takychto poloziek je mozné naprogramovat tovarovej skupine cenu, nazov a v priznakoch nastavit druhu
Cislicu priznaku na 1. V registratnom rezime stlacenim klavesu takto naprogramovanej tovarovej skupiny
sa zaucCtuje dana skupina a automaticky sa ukonc¢i Uctenka. Takato skupina sa nazyva skupina pre predaj
jednotlivej polozky. V priklade je naprogramovana cena 2,70 v skupine 4.

Krok ¢. Stlacit DPT 04

1. B @ 142.70 =2.70 A
ZAOKRUHLENI E 0.00
ZDANI TELNE A 2.70
ZAKLAD DANE A 2.27
DPH A 19.00% 0.43
Z6KLAD DANE CELKOM — 2.27
DPH CELKOM 0.43
CELKOM EUR 2.70
HortovosT EUR 2.70
e —

Ak uz boli vykonané iné transakcie pred predajom jednotlivej poloZky, nevykona sa automatické ukoncenie
transakcie a je mozné douctovat dalsi tovar.

PREDAJ TOVARU POMOCOU POLOZIEK TOVARU - PLU

Tovarovym polozkam su pridelené &isla (Cisla PLU), napr. maslo RAMA-5, mlieko polotu¢né-23, Rum-189
a pod. V pokladnici st pod jednotlivymi ¢islami PLU naprogramované Udaje o tovare - nazov, cena, prirade-

nie ku tovarovej skupine, ¢iarovy kod, priznaky a pod. Zadanim ¢isla PLU a stlacenim klavesu (PLU)
v registracnom rezime sa Udaje automaticky vyhladaju v pamati pokladnice a zauctuju sa.

Ugtovanie pomocou PLU umoziiuje viest evidenciu o predaiji jednotlivych poloZiek, na Gétenke vyvolat nazvy
jednotlivych poloZiek z paméte pokladnice, automaticky vyvolat cenu a transakciu zaradit do tovarovych
skupin, odstrafuje chyby personalu pri Uctovani, ndzvami kazdej poloZky na Uc¢tenke sprehladiuje predaj
a zvySuje rychlost Gcétovania.

Pri tomto spdsobe U¢tovania ziskate prehlad o predaiji kazdej jednotlivej polozky. U&tovanie pomocou PLU
sa s vyhodou pouZiva pri praci s poc¢itacom a so snimacom &iarového kédu.

Zakladné uctovanie pomocou PLU

Krok ¢. Stlacit Syr Encian
1:2.70 =2.70 A
1. E] Maslo Fléra
3 @ PLU 143.12 -3.12 A
MEDZI SUCET 5.82
3.
4. ZAOKRUHLENI E 0.00
ZDANI TEENE A 5.82
Z6KLAD DANE A 4.89
DPH A 19.00% 0.93
Z6KLAD DANE CELKOM  4.87
DPH CELKOM 0.93
CELKOM EUR 5.82
Horovost EUR 5.82
Mt et
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Nasobenie pri ué¢tovani pomocou PLU
Priklad 1: Zakaznik kupuje 12 kusov tej istej tovarovej polozky “Cierny chlieb” (PLU1) s naprogramovanou
cenou 2,14 Eur.

Krok ¢. Stlacit Cierny chlieb

1 E]@ 1242 .14
2 @

Priklad 2: Zakaznik kupuje 12 kusov tej istej tovarovej polozky s cenou 2,05 Eur, zadanou z klavesnice.

Krok ¢&. Stlacit Cierny chlieb

12+2.05
1. 028 '
2 a08-
3.
Jednotkovl cenu mozete nasobit aj necelym cislom (1,5, 0,125, a pod.). Nasobenie ¢islami s desatinnou

¢astou sa Casto pouZiva pri predaji vaZzeného tovaru (méso, zelenina, Salaty, a podobne), kde je uréena
jednotkova cena (napriklad za 1kg, za 1009, a pod.). Maximélne ¢islo, ktorym sa dé néasobit, je 10 000.

Predaj jednotlivych tovarovych poloziek pomocou PLU
V niektorych prevadzkach sa Casto predava jedina polozka, napr. cigarety. S cielom zjednodusit predaj
takychto poloZiek je mozné naprogramovat do PLU priznak jednotlivej poloZky (vid programovanie PLU)

a stlagenim &isla a klavesu (X (PLU) sa nalétuje polozka, automaticky sa ukondi predaj a otvori sa
pripojenéa zasuvka. Toto PLU ma nastaveny priznak na predaj jedinej polozky (vid' priznaky PLU). V priklade
je naprogramovana cena 5,50 Eur pre PLU 4.

Krok ¢. Stlagit Cisarely
1. @ PLu ] 145.50 .5.50 A
ZAOKRUHLENI E 0.00
ZDANI TEENE A 5.50
ZAKLAD DANE A 4.62
DPH A 19.00% 0.88
ZOKLAD DANE CELKOM  4.62
DPH CELKOM 0.88
CELKOM EUR 5.50
HotovosT EUR 5.50
R e —

Ked bola prevedena ina transakcia pred predajom jednotlivej poloZzky, neuskutocni sa celkové ukoncenie
transakcie a je mozné douctovat dalsi tovar.

Pouzitie inej ako naprogramovanej ceny PLU

Pokladnica moZe byt naprogramovana tak, Ze pre Uc¢tovanie pomocou tovarovych poloZiek je mozné pouzit
cenu naprogramovanu alebo zadanu z klavesnice. Ak je mozné pouzit obidva spésoby, uprednostiuje sa
cena zadana z klavesnice.
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Zékaznik dostal Specialnu cenu, ale dané PLU uz méa cenu naprogramovanu. V nasledujucom priklade PLU
¢. 3 ma naprogramovanu cenu 2,79 Eur, ale Speciélna cena je 2,05 Eur.

Krok ¢&. Stlacit Cierny chlieb
1+2.05 =2.05 A

1. )@
2 (|

Uétovanie rozdelenej ceny pomocou PLU
Pokladnicu je mozné naprogramovat na Uctovanie rozdelenej ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat cez
druhy systémovy priznak, kde Cislicu 5 nastavite na hodnotu 0.

Priklad: Cena je ur¢ena na balenie po 5 kusov tovaru (napriklad krabi¢ka syra) v cene 1,56 Eur. Zakaznik
kupuje len 3 ks.

Krok ¢. Stlacit Syr Karicka
3/5+1.56

1. B
2 8
3. B[ LU

Uétovanie dvakrat nasobenej ceny pomocou PLU
Pokladnicu je moZné naprogramovat na dvojnédsobné nasobenie ceny. Funkciu je potrebné naprogramovat
cez druhy systémovy priznak, kde &islicu 5 nastavite na hodnotu 1.

Priklad: Cena je uréena na meter Stvorcovy. Zékaznik kupuje 3 x 5 m.

Krok ¢. Koberec
1 345¢1.56 =23.40 R
2.
3.

DALSIE MOZNOSTI PREDAJA

Predaj tovaru pomocou ¢iarového kodu
* predaj nasnimanim ¢iarového kodu

K pokladnici je mozné pripojit snimac ciarovych kdédov. Predaj tovaru pomocou tohto snimaca spociva
v jednoduchom zosnimani ¢iarového kédu z obalu tovaru. Pre spravnu funkénost snimaca ciarového kodu
s pokladnicou je potrebné spravne naprogramovat parametre snimaca a pokladnice (5. systémovy priznak
a Programovanie Ciarovych kédov PLU).

Priklad: Predaj 3ks tovaru pomocou snimaca ¢iarovych kddov.

Krok ¢&. Stlacit Maslo Rama

1. E] 3+3.48

2. zosnimanie ¢iarového kodu
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¢ Predaj tovaru pomocou ru¢ne zadaného ciarového kédu.

V nutnych pripadoch, ked' nastane porucha snimaca ¢iarového kédu, je mozné vykonat predaj tovaru ruc-
nym zadanim c¢iarového kédu priamo cez klavesnicu.

Priklad 1: Predaj jedného tovaru s ¢iarovym kédom 8586001760096.
Krok ¢. Stlacit Pivo 12%

1. TM 141.24

2 08000000

3.

Priklad 2: Predaj 5 kusov tovaru s ¢iarovym kodom 8586001760096.

Krok ¢. Stladit Pivo 12%
1. @ 5¢1.24
2. A
3 I@I@@@E] [©
4.

Vazené a cenové cCiarové kody

Pokladnica je schopna spracovat aj ¢iarové kody obsahujice hmotnost tovaru alebo cenu tovaru. Odpord-
¢any prefix pre zakddovanie mnozstva je 27, 28 alebo 29 a pre zakédovanie ceny 24, 25 alebo 26.

Vazeny Ciarovy kod mé format:

PPXXXXVMMMMMK; kde PP je prefix ¢iarového kodu, XXXX je ¢islo PLU (0001 - 9999), V je kontrolna &is-
lica vahy, MMMMM je hmotnost tovaru na tri desatinné miesta a K je kontrolna Gislica ¢iarového kddu. Ten
isty format ma aj cenovy Ciarovy kod, ale MMMMM je cena tovaru, nie hmotnost.

Obrazok 4.2 Vazeny ¢iarovy kéd

2 9“0001 8100007

Generované ¢islo
MnoZstvo tovaru
Kontrolné Eislo
PLU

Prefix

Pri vazenom (cenovom) ¢iarovom kdde, v zavislosti od nastavenia piateho rozSireného priznaku, je PLU vy-
hladavané bud na zéklade &isla PLU alebo na zaklade 6-tich zaciatocnych &islic EAN kddu medzi naprogra-
movanymi Ciarovymi kédmi tovarovych poloZiek. Pre naprogramovanie vazeného (cenového) cCiarového
kodu je potrebné pri programovani danej tovarovej polozky zadat alebo zoskenovat vazeny (cenovy) Ciarovy
kod v celej jeho dizke. Pri vyhladavani sa véak bude bratf do Gvahy len prvych 6 ¢islic z celého EAN kodu.
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Predaj pomocou externej PC klavesnice
K pokladnici Euro-2000TE Alpha je mozné pripojit cez $pecialnu redukciu externi PC klavesnicu. Predaj
pomocou tejto klavesnice je obdobny ako predaj cez internu klavesnicu pokladnice.

Obrazok 4.3 RozlozZenie klaves externej PC klavesnice

I
l
ran ] €/ R T/ 2[ul 1 o] P l 7/8]9)
caps|A|s|p]Fle|H]s]Kk]L].]s" @@@
@@E@ SIEIE)
o] ] space | Lol

Ak je na klavesach viacej znakov, jednotlivé znaky je potrebné vyberat nasledovne:

Scroll

B

Znak v dolnej Casti klavesy je vybrany priamym sltacenim.
Pri vybere horného znaku vlavo je potrebné pred samotnym stlacenim klavesy pridrzat klavesu Shift.

Pri vybere horného znaku vpravo je potrebné pred samotnym stlacenim klavesy pridrzat klavesu Alt.
Poznamka: O moznosti pripojenia externej PC klavesnice k pokladnici sa informujte u svojho dodavatela poklad-
nice.

Zadanie mnozstva pomocou pripojenych elektronickych vah
Pokladnica Euro-2000T/TE Alpha je schopna nacitavat hmotnost vazeného tovaru priamo z pripojenych
elektronickych vah. Komunikacia s vahami je mozna len v rezime ,R" alebo ,T“.

Po vyvolani komunikacie (nacitavanie hmotnosti) s elektronickymi vahami stlacenim klavesu (KOPIA) je
mozné menit hmotnost vazeného tovaru (pridavat alebo uberat tovar) dovtedy, pokial na klavesnici nestla-
Cite dalsi klaves. Po nacitani hmotnosti vazeného tovaru do pokladnice staci zadat kéd polozky a stlacit

klaves (PLU). Ak hmotnost na vahach nie je ustalena, alebo je zaporna, pripadne nulova, tovar nie
je mozné zauctovat.

Priklad: Predaj tovaru ¢. 21 (PLU 21) s nac¢itanim hmotnosti 0,253 kg z elektronickych véah.

Krok ¢. Stlacit Mandarinky
1 0,253+3.12
2. nacitavanie hmotnosti z véh
3. B8 ru]

Pre spravnu ¢innost elektronickych vah pripojenych k pokladnici je potrebné naprogramovat v programova-
com rezime pokladnice typ pripojenych vah (5. Systémovy priznak).

O moznosti pripojenia konkrétnych typov elektronickych véah sa informuijte u svojho dodavatela pokladni-
ce.
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PREDAJ LINKOVANYCH POLOZIEK

V pripade ak chcete s predavanym PLU predat aj iny tovar alebo vratny obal, mdzete vyuzit funkciu linko-
vanych poloziek. K hlavnej polozke (master) linkujete iny tovar (link). Prikladom moze byt aj akcia, kde k
jednému tovaru ponukate iny za akénu cenu. Pri programovani polozky (master) sa nastavi Cislo polozky,
ktoru sa Ziada predat spolu s hlavnou polozkou (vid kapitola Programovanie tovarovych poloziek).

Pri predaji linkovanej polozky su kontrolované podmienky jej predaja rovnako, ako pri predaji hlavnej (linku-
jucej) polozky, t. j. napr. ak mé linkovana polozka zakazany predaj, nebude predana.

Pre pracu s linkovanymi poloZkami platia tieto pravidla:

e ZruSenim linkujucej polozky z nakupu sa automaticky zrusi aj linkovana polozka.

e Vratenim linkujucej poloZzky sa automaticky zauctuje aj vratenie linkovanej polozky.
¢ Linkovana poloZka sa zauctuje s rovnakym mnozstvom ako linkujuca polozka.

e ZauUctovanie zlavy/prirdZky na linkujucu poloZzku sa neprejavi na linkovanej polozke.
¢ Cena linkujucej polozky zadana z klavesnice sa neuplatni u linkovanej polozky.

POPISNE PLU

Niekedy je ZiadUce pri predaji polozky pridat este dopliiujlci text, ktory by blizSie identifikoval polozku alebo
rozsiril popis, pripadne iny informacny text.

Priklad: V predajni su na predaj jogurty réznych vyrobcov ale rovnakych prichuti. V pokladnici sa naprogra-
muje napr. pre posledné polozky nazvy prichuti jogurtov (jahodovy, malinovy, lesna zmes...) a polozke sa
nastavi priznak, Zze pdjde o popisnu polozku (1. priznak PLU, 4. ¢islica). dalSou moZnostou je linkovanie
popisného PLU priamo k poloZke.

Po predaji jogurtu napr. Jogurt XXX 120g (XXX meno vyrobcu), je potrebné blizSie identifikovat tento jogurt,
tak sa k nemu “predd” popisna polozka, ktora nema Ziadnu cenu. Na doklade sa po predaji pred nazvom
popisnej polozky vytlaci znak “#” (tento znak nie je mozné zrusit).

JOGURT XXX 120s
1+0.38 =0.39 A

#JAHODOVY

VRATNE OBALY

Prikladom vratného obalu méze byt zalohovy obal alebo prepravka.

Priklad: Pri predaiji piva sa predava aj vratny obal flaga, ktor( je mozné spéatne vykUpit. Flasa je teda vratnym
obalom. Pri programovani vratnych obalov je nutné nastavit 1. priznak PLU, konkrétne 6. Cislicu. Pri predaji
tovaru, ku ktorému patri vratny obal, vyuzite moznost operécie linkovanych poloZiek.

Celkovy pocCet a mnozstvo vykupenych (vratenych) obalov je mozné zistit na dennej Z uzavierke a uzavierke
pokladnikov v poéitadle ZAPORNE POLOZKY.

Pre vykup vratnych obalov pouZijete operaciu vratenia (vid kapitola Vratenie tovaru).
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OPRAVY, STORNA

Mazanie
Priklad: Zadali ste nespravnu cenu, ale nebola este vytlatena. V tomto priklade &islo 1230 bolo zadané
chybne namiesto spravneho ¢isla 1290.

Krok ¢. Stlacit

1 ()]
2 ()]

Storna
Funkcia storno sa pouziva len na opravu predanych poloZiek v jednom konkrétnom, este neukoncenom
nakupe.

¢ Storno poslednej nauctovanej polozky - priame storno.
Prikad: Poslednéa predana polozka bola chybne zauc¢tovana a je ju nutné stornovat na doklade. Stlacenim

klavesu g (STORNO) vystornuijte (zrusit v nakupe) poslednu predanu polozku PLU alebo predanu tovarovu
skupinu DPT. V nasledujucom priklade bola chybne nauctovana cena 1,25 Eur namiesto 1,35 Eur.

Krok ¢. Stlagit 0PT02
0 1:1.25 -1.25 A

K (s @ STORND

o DPT02
= 1:1.25 --1.25R

3. Gk & DPT02
1:1.35 -1.35 A

-1.25
STORMO e

» Storno jedného z predchéadzajlcich zaznamov (nie posledného vytlaceného riadku) - nepriame storno.
Ak chcete stornovat v nakupe jeden z predchadzajlcich tovarov (nie posledny) je potrebné si ho pomocou
Specialnych klavesov zobrazit na displej a stlacit klaves (STORNO). Popis $pecialnych klavesov: @

(HESLO) - presun na predchéadzajlcu polozku nakupu ZASUVKA) - presun na nasledujicu polozku
nakupu (VYBER,) - presun o pat poloziek naspét’ (VKLAD) - presun o pat poloZiek dalej*.

Vyhladavanie tovaru v zozname uz predanych PLU je potrebné zacat tlacidlami (HESLO) - (presun na

predchéadzajlcu polozku nakupu), alebo @ (ZASUVKA) - (presun na nasledujicu polozku nakupu).
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Priklad: Prvy zaznam na Uc¢tenke (Syr Encian) je chybne zadany.

Krok ¢&. Stlacit

1. B rLu

2 B P

3. @ (vyhladanie polozky)
4

B8

tln Z2.7H
1#¥5ur- Encian

* Anulacia Uctenky (storno celej Ucétenky)

Syr Encian

142.70 =2.70 A
Maslo Flora

143.12 =3.12 A
STORNO

Syr Encian

142.70 =-2.70 A

R et —

Anulacia Uctenky moze byt pouZita pre Uplné vynulovanie Gctenky s nauctovanym tovarom pred stlacenim

Kklavesu (el

(Celkom), teda pred ukonéenim nakupu.

Priklad: Zékaznik sa rozhodol zrusit cely nakup, polozky uz boli nauctované a vytlacené na doklade. Priklad

predaja troch poloZiek a naslednéa anulacia celej Uctenky:

Krok ¢. Stlacit

1.

m‘“#mm
%@%@@@

DPTO01

143.12 =3.12 A
DPT02

1+1.86 -1.86 A
DPTO06

1+6.30 =6.30 A
MEDZI SUCET 11.28
ANULACIA UCTENKY  -11.28
ZAOKRUHLENIE 0.00
ZAKLAD DANE CELKOM 0.00
DPH CELKOM 0.00
CELKOM EUR 0.00
HOTOVOST EUR 0.00

PERCENTUALNA PRIRAZKA A PERCENTUALNA ZLI'AVA

Pokladnica umoznuje naprogramovat vysku percentualnej prirazky a zlavy, tieZ je umoznené naprogramovat
limit pre ru¢né zadanie (aplikovanie) percentuélnej prirazky a zlavy (vid 7. a 8. systémovy priznak).

Ak potrebujete pouzit ini hodnotu ako je naprogramovang, je mozné ru¢ne zadat percentualnu hodnotu
prirazky a zlavy, ktora nesmie byt vacsia ako naprogramovany limit.

Percentuélna prirazka alebo percentuélna zlava sa neaplikuje na polozku vratny obal. Na Uc¢tenke, na ktorej
sU zaUctované len vratné obaly, nie je mozné aplikovat percentualnu prirazku alebo zlavu.

Ak je zalctovana poloZka a k nej ina nalinkovana polozka tak aplikovana percentualna prirazka alebo zlava

sa vypocita z ceny linkujlcej poloZky (prvej).
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Percentualna prirazka
Priklad ¢.1: K $pecialnej objednavke sa pridava percentuélna prirazka za zvlastne sluzby. V nasledujucom
priklade bola hodnota percentuélnej prirazky naprogramovana na 5%.

Priklad: predaj tovaru s cenou 3,12 Eur a nasledna aplikacia naprogramovanej prirazky s hodnotou 5%.

Ak maju mat vSetky poloZzky v ramci transakcie pripocitany rovnaky manipula¢ny poplatok, prirazku je moz-
né nauctovat naraz pre cell transakciu. Ked su nauctované vsetky polozky, na ktoré chceme aplikovat
prirazku, stlacte tlagidlo | (MEDZISUCET), potom (@ (PRIRAZKA).

Priklad: predaj tovaru s cenou 3,12 a nasledna aplikacia naprogramovanej prirazky s hodnotou 5%:

Krok ¢. Stlacit

DPT02
(o 143.12 =3.12 A
K aga PRIRAKN 5.00% 0.1
2.

.16
FEIEAZKAR+

Priklad ¢. 2: PouZitie inej ako naprogramovanej percentualnej prirazky. V pokladnici je naprogramovany limit
na hodnotu prirazky na 5%, v nakupe pouzijeme 10% priraZzku zadanu ruc¢ne.

Zadanie percentualnej prirazky z klavesnice ja mozné iba vtedy, ak zadana hodnota nepresahuje naprogramo-
vany limit percentuélnej prirdzky (systémovy priznak &. 7).

Krok ¢. Stlacit DPT 02
1. GIE) PRI ReKR 10,00 2081
2 ()
H.31
FRIER&ZEEAS+

Percentualna zlava
Priklad: Dochodcom poskytujeme percentuélnu zfavu napriklad 10 %.

Priklad: predaj tovaru s cenou 3,12 a nasledna aplikacia naprogramovanej zlavy s hodnotou 5%:

Krok ¢. Stlacit

DPTO02
] ena AR 5 00
2. @
-B.31
ZLALA>—

Pri ruénom zadavani percentuélnej zlavy, postupujte ako v pripade uvedenom hore - ruéne zadanej percen-
tuélnej prirazky. PouZite ale tlacidlo pre zlavu (ZLAVA). Rucne zadat je mozné percentualnu zlavu do
vysky naprogramovaného limitu pre zlavu (8.systémovy priznak).
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PERCENTUALNA PRIRAZKA A PERCENTUALNA ZI'AVA NA MEDZISUCET

Percentudlnu prirazku alebo zfavu na MEDZISUCET je mozné aplikovat na cely nakup po stlaceni tladidla
(MEDZISUCET). Postup je rovnaky ako pri percentualnej prirazke alebo zlave, len pred aplikaciou je
nutné stladit klaves (MEDZISUCET). Prirazka/zlavy na MEDZISUCET nezohladiiuje vratené obaly.

Priklad:

PLU1

1+1.00 =1.00 A

PLU LINK

1+2.00 =2.00 R

PLU 2

1+2.00 =2.00 A

PLU3

1+3.00 =3.00 A

FLASA

1+2.00 =2.000

MEDZI SUCET 10.00

MEDZI SUCET % 8.00

ZLAVA%- 25.00%
= -2.00

NP
TLAC REFERENCNEHO CiSLA ALEBO CiSLA ZAKAZNIKA

Pri urcitych transakciach je potrebné pre kontrolu vytlacit na uctenke referencné Cislo. Referencné Cislo je

mozno zadat po stlaceni klavesu (EAN), pricom jeho zadavanie sa ukoncuje klavesom (ZASUVKA).

Referenéné &islo je mozné zadat s dizkou do 18 ¢islic a je mozné ho zadat na zadiatku Udtenky pred zaté-
tovanim prvej polozky alebo po¢as nakupu.

Popis ,CISLO DOKUMENTU* je mozné zmenit v programovacom rezime pokladnice v ¢asti Programovanie
funkénych textov.

Krok ¢. Stlacit CISLO DOKUMENTU
1312085

1
008000

Referencné Cislo je uloZzené do PC Zurnéalu pre potreby vyhodnocovania na strane PC.

Cislo zakaznika je mozné zadavat aj pomocou snimaca Giarovych kodov. Takyto Siarovy kod musi zadinat
prefixom ,20“. Precitanie ¢iarového kodu zacinajuceho prefixom ,20“ sa povaZuje za zadanie referen¢ného
Cisla.

Ak je v rezime vydaja tovaru vyzadovana kontrola zakaznika (vid. tabulka 3. 14, prva Gislica druhého rozsire-
ného priznaku), pre spravnu kontrolu a vyhladanie Cisla zakaznika musi byt Cislo zakaznika naprogramova-
né v nazve popisného PLU na 18 Cislic.

Priklad: Ak je pocet Cislic Ciarového kodu zakaznika napr. 13 (2017000000177). Nazov popisného PLU musi
byt doplneny Uvodnymi nulami na 18 &islic (000002017000000177).
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VKLAD HOTOVOSTI ALEBO SEKOV

Klaves (VKLAD) sa pouziva na zaznamenavanie neobchodnych platieb (vkladov). Prikladom je vioze-
nie dennej pociato¢nej hotovosti do zasuvky pokladnice. Pokladnica umoznuje vkladatelovi vytlacit doklad
o vlozZeni hotovosti. Ak pri vklade uvediete, tak doklad bude obsahovat aj meno vkladajuceho a dévod
vkladu. Meno a dévod je mozné zadat az na 24 znakov (17 v pripade modelu T). Na vytlacenom doklade je
este vyhradené miesto pre podpis vkladajlceho.

Operacia vklad hotovosti nie je povolena v T reZime.

Krok ¢. Stlacit

SE B8 ELR
1 BOOOI: - )
N e LK LAD
3. zadajte meno (nepovinné)
. ZACAT MEHO
5. zadajte dévod (nepovinné) LL-II{ élf-i:l'-.-'é
6.
o ZADAT Dalon
Ko Farnnd hotowost
D6Y0D :
PODPIS :
HOTOVOST EUR 50.00

Zadanie mena vkladajuceho a dévod vkladu je nepovinné. Ak nechcete zadavat tieto Udaje, staci ukoncit ope-
raciu vkladu dvojitym stlagenim klavesu (MEDZISUCET).

V pripade ak pouzivate vedlajsiu menu, napr. USD, je mozné vykonat aj vklad hotovosti vo vedlajSej mene.
Predpokladom tejto operacie je povolenie vedlajSej meny v menu programovania meny (kapitola Programo-
vanie vedlajsej meny).

Postup vykonania je nasledovny: Klavesom (CENA) sa prepnete na pouzitie vedlajsej meny, zadate sumu

| (CELKOM), zadate meno a dévod vkladu.

vkladu, zatlacite klaves |

Je mozné uskutoénit aj vklad Sekov, v tomto pripade nepouzijete klaves |§
(SEK).

(CELKOM) ale klaves

Doélezité upozornenie: Podla §9 bod 5:

“Doklady oznacené slovami NEPLATNY DOKLAD* alebo ,VKLAD" je podnikatel povinny uchovavat po dobu
jedného roka od konca kalendarneho roka, v ktorom boli vyhotovené”.
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VYBER HOTOVOSTI ALEBO SEKOV

Vydaj penaznej hotovosti alebo Sekov zo zasuvky pokladnice, ktory nesuvisi s predajom, sa vykonava po-

mocou klavesu (VYBER) podobne ako operacia vkladu. Operacia vyber hotovosti nie je povolena v T
rezime. Tato funkcia sa pouziva napriklad pri odvode trzby pri striedani pokladnikov alebo pri potrebe znizit
mnozstvo penazi v zasuvke. Pokladnica umoznuje vytlacit doklad o vybere hotovosti. Doklad bude obsaho-
vatf aj meno vyberajuceho a dévod vyberu ak boli pocas vyberu zadané. Meno a dévod je mozné zadat az
na 24 znakov. Na vytlacenom doklade je eSte miesto pre podpis vyberajiceho.

Krok &. Stlacit VYBER
= KTO:

1. BO000!

o 7 DovOD :

3. zadajte meno (nepovinné) PODPIS :

4, MS HOTOVOST EUR 200.00

5. zadajte dévod (nepovinné) T sl

6. | Ms
28E .88 EUR

LBEEE

Zadanie mena vyberajiceho a dévod vyberu je nepovinné. Ak nechcete zadavat tieto Udaje, staci ukoncit
operaciu vyber dvojitym stlagenim klavesu (MEDZISUCET).

Pri vybere $ekov je potrebné namiesto klavesu ([EIEM) (CELKOM) stladit klaves B (SEK).
V pripade ak pouzivate vedlajSiu menu, napr. USD, je mozZné vykonat aj vyber hotovosti vo vedlajSej mene.

Postup vykonania je nasledovny: Klavesom (g (CENA) sa prepnete na pouzitie vedlajSej meny, zadate sumu

vratenie vratného obalu), alebo ako samostatni operaciu pri reklamécii tovaru.
Priklad &. 1: Vratenie tovaru uc¢tovaného cez druhu tovarovd skupinu s naprogramovanou cenou 2,52 Eur.
Po stlageni klavesu [ (VRATENIE) sa na displeji zobrazi popis ME&TEMIE TOWFARL“ Po stlageni

klavesu tovarovej skupiny sa v hornom riadku na pravej strane zobrazi hodnota vrateného tovaru, pocet
vratenych kusov a nazov tovarovej skupiny v dolnom riadku.

Krok ¢&. Stlacit VRATENIE TOVARU
DPTO2

142.52 =-2.52 R

-23.28
1+DFPTEZ
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Priklad ¢. 2: Vratenie tovaru Uctovaného cez trinastu tovarovt skupinu s cenou 3,12 Eur zadanou z klaves-
nice.

Krok ¢. Stlacit VRATENIE TOVARU
i DPT8
TS
2.

Priklad ¢. 3: Vratenie 3 kusov tovaru Uctovaného cez trinastu tovarovd skupinu s cenou 3,12 Eur zadanou
z klavesnice.

Krok €. Stiacit VRATENIE TOVARU

1 B GCLE® 25 12
2

Priklad &. 4: Vratenie tovaru uctovaného cez PLU ¢&. 3.

Krok ¢&. Stlacit VRATENIE TOVARU
1 R
resp. @ (3

2. PLU

Po stlaceni klavesu (VRATENIE) sa na displeji zobrazi popis ,VRATENIE TOVARU". Po zadani ¢&isla a
stlaceni klavesu PLU sa v druhom riadku zobrazi poc¢et a nazov vrateného tovaru a v prvom riadku hodnota
vrateného tovaru (so zapornym znamienkom).

Priklad ¢. 5: Vratenie 5 kusov tovaru Uctovaného cez PLU ¢. 13 s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice.

Krok ¢. Stlacit VRATENIE TOVARU
= Cokolad
1. 8 GCE@ 5c1§a1; --15.60 A
2 @8 ru
resp. 108

Priklad ¢. 6: Vratenie tovaru Gcétovaného cez PLU ¢&. 13 s cenou 3,12 Eur zadanou z klavesnice, platené
Sekom.

Krok ¢. Stlacit VRATENIE TOVARU
Cokolada

1. Gl 1,3.12 =-3.12 A
2 08 )
resp. ([I]E] )
3,
V pripade, Ze je realizovana reklamacia (vratenie tovaru) a zaporna hodnota pokladni¢ného dokladu je po-

tvrdena platbou [ (SEK), realizuje sa vydavok v SEKOCH. Obdobne plati aj pre @ (KREDIT).
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NEFINANCNE POHYBY PLU (LEN V TE VERZII)

V rémci registracného rezimu je mozné aktivovat podrezim, ktory sltizi ako nefinanéného pohybu PLU. Je
nim

. vydaj tovaru (s Ubytkom zasob)

Nefinanény pohyb nie je povoleny v T reZime.

Operéacia v tomto podrezime neovplyviuje finanéné pocitadla. Operacia ,Vydaj* vSak ovplyviiuju stav zasob
PLU. Je spravanie je mozné ovplyvnit nastavenim tretej Cislice druhého rozsireného priznaku pri programo-
vani PLU. Na rozdiel od registracného rezimu su v podrezime nefinanénych pohybov zakazané niektoré
operacie: Uc¢tovanie pomocou tovarovych skupin, vratenie tovaru a prirazky a zlavy.

1) Vregistracnom reZime zadajte nasledovnu postupnost klavesov pre podrezim vydaja tovarov:
(JEDNA MEDZISUCET)

#l DRI TOUARL

2) Zalctujte jednotlivé tovary v ramci podrezimu VYDAJ ako by ste zauétovali normalny nakup (s obme-
dzeniami popisanymi vyssie).

3) Do registracného rezimu sa vratite stlacenim postupnosti @ (DVA MEDZISUCET) .

Ustenky, ktoré su v tomto podreZime vytladené, st jasne oznadené druhom &innosti, ktor( ste vykonali.

Suhrnné informacie o ¢innostiach vykonanych v podrezimoch nefinanénych pohybov PLU sa nachadzaju v

uzavierke pokladnikov a v uzavierke PLU.

Ak je nastaveny druhy rozsireny priznak, Cislica 2 na hodnotu 2, vydaj tovaru na pokladnici je mozné zacat
po prepnuti do funkcie vydaja, zadanim &isla zakaznika, ktoré sa skontroluje v databaze nazvov popisnych
PLU, a az potom je umozneny samotny vydaj. Na kontrolu ¢isla zakaznika sa pouzivaju nazvy popisnych
poloziek PLU: v nazve popisného PLU musi byt teda ulozené maximalne osemnastmiestne Cislo zhodné
s Cislom zakaznika, ktorému sa povoluje vydaj tovaru. Ak Cislo zakaznika ma menej ako osemnast miest,
nazov popisného PLU musi byt zlava doplneny nulami.

UCTOVANIE S CUDZOU MENOU

Pokladnica umoznuije prijat a zaevidovat aj platbu v jednej cudzej mene. Predpokladom je nastavenie moz-
nosti pouzitia v nastaveni pre vedlajSiu menu (vid. kapitola Programovanie vedlajSej meny).

Ak mate povolenu moznost pouzit vedlajsiu menu, nastaveny spravny kurz a nazov meny, tak pri ukonc¢ovani

nakupu po zatlaceni tlacidla (MEDZISUCET) a néasledne klavesu CENA), pokladnica zobrazi vy-
slednu cenu prepocitant na vedlajsm menu podla nastaveného vymenného kurzu. Zadajte hodnotu platby

(CELKOM).

v cudzej mene a potvrdte klavesom

Je mozné pouzit aj kombinovanu platbu, t.j. Cast penazi je zaplatena vedlajSou a zvySok hlavnou menou.
V pripade preplatku vedlajSou menou je vydavok vzdy v hlavnej mene. Prepinanie medzi zobrazovanim

vyslednej sumy nakupu v hlavnej a vedlajSej mene sa vykonava pomocou klavesu (g (CENA). Pri platbe
cudzou menou je mozné pouzit len platbu v hotovosti.

Evidencia platieb vo vedlajSej mene je tlacena na dennej uzavierke a uzavierke pokladnikov.

69



Registracny reZim pokladnice

TLAC KOPIE POKLADNIENEHO DOKLADU

Pokladnica umoznuje vytlacenie kopie pokladni¢ného dokladu a dokladu vkladu v R aj T rezime. Takato
kopia neobsahuje ochranny znak a je oznadena textom “KOPIA” a nie je ju mozné pouzit ako pokladniény

doklad. Vytlacenie kopie vykonate stlacenim klavesu

REZIM PC ON-LINE

Udaje su vysielané z PC do pokladnice

Programové vybavenie pokladnice umozriuje pouzivat registracnu pokladnicu Euro-2000T/TE Alpha ako fis-
kalnu tlaciaren. Touto funkciou nahradza pokladnica POS tlagiaren a fiskalny modul pocitaca. To znamena,
Ze pokladnica vytla¢i Uctenku na zaklade dokladu vo Vami pouzivanom programovom vybaveni v PC.

Takéto pouzivanie pokladnice je vhodné vSade tam, kde jednoducha pokladnica nestaci pre pracu s velkym
mnozstvom poloZiek a/alebo frekvencia predaja je prilis vysoka.

Popis prace v rezime PC ON-LINE:

Pokladnicu spojte komunikaénym kablom (RS-232) s PC a nastavte systémovy priznak komunikacie s PC
(5a). Pokladnica je pripravena na komunikaciu s pocitacom (rezim PC ON-LINE) v reZime ,R" alebo ,T* vte-
dy, ked nie je rozG¢tovana Ziadna Gctenka (nie je rozblokovany nékup). Z pocitaca je mozné vysielat Gdaje o
predaji PLU, vrateni PLU, prirazke alebo zlave na polozku alebo na MEDZISUCET, o zrugeni polozky alebo
celého nakupu, prikaz pre ukoncenie nakupu, alebo prikaz pre ukoncenie PC ON-LINE. Pogas Uétovania
cez PC ON-LINE sa na displeji zobrazi ,PC*.

V rezime PC ON-LINE je klavesnica nefunkéna mimo klavesu 8§ (ZMAZAT), ktorym je mozné kedykolvek PC
ON-LINE opustit. Z displeja bude odstraneny popis ,PC*.

FE 86 .28
Bisle uino

Po vypnuti pokladnice a opatovnom zapnuti je pokladnica pripravena pre bezny predaj.

Predajné Udaje vysielané z pocitada sU dopifiané do finanénych udajov tovarovych skupin a darovych
hladin. Hodnoty predaja su zapisované pod $pecialnu tovarovu polozku s nazvom PC ON-LINE v pokladnici.
Hodnoty predaja PC ON-LINE polozky je mozné vytlacit a nulovat pomocou Uplnej uzavierky PLU.

S naprogramovanymi a predajnymi dajmi Speciélnej tovarovej polozky PC ON-LINE nie je mozné manipu-
lovat cez programové vybavenie Euro2A.
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Uzavierky

Na zaklade zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a) bod 1 musi pokladnica “zabezpecovat vyhotovenie
dennej uzavierky, ak bola v elektronickej registracnej pokladnici v dany den evidovana trzba a do 24.00
hodiny daného dna nebola vyhotovena dennéa uzavierka, pricom pokladni¢ny doklad, ktorého vyhotovenie
sa zacalo pred 24.00 hodinou, bude zapocitany do dennej uzavierky daného dna a vyhotovenie dalSieho
pokladni¢ného dokladu bude mozné zacat az po vyhotoveni dennej uzavierky*.

Pokladnica na zéklade citovaného § neumozni pokracovat v G¢tovani po 24. hodine, ak za predchadzajlci
den nebola vykonanéa uzavierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzavierky a aZ po jej vyko-
nani je mozné pokracovat v Uctovani na pokladnici. Obchodny den sa otvori v okamihu vykonania prvého
pokladni¢ného dokladu v R rezime, neplatného dokladu v T rezime alebo vkladu v R rezime po dennej Z
uzavierke. Uzatvara sa vykonanim dennej Z uzavierky.

AKO ROBIME UZAVIERKY

Su dva spdsoby ako vytlacit uzavierku: ,X* rezim (méd) a ,Z* rezim (mod).

V X rezime sa vytlaci prehladova uzavierka bez toho, aby sa vymazal obsah pocitadiel z pamate pokladni-
ce. PouZiva sa pre generovanie prehladov o predaji pocas dna, pri striedani pokladnikov a pod. X-uzavierku
mozno vykonat aj niekolkokrat poc¢as dna.

V ,Z" rezime sa vytlaci uzavierka a vymaze sa obsah pocitadiel z pamate pokladnice tych predajnych
udajov, ktoré boli vytlacené na uzavierke. Z-uzavierka sa vykonava spravidla jedenkrat denne po ukonceni
obchodného dna.

Financné udaje na uzavierkach su vzdy uvadzané v hlavnej mene (okrem operécii platieb a vkladu vo
vedlajSej mene).

GENEROVANE UZAVIERKY

Tabulka 5.1 - Prehlad uzavierok v ,X“ a ,Z“ rezime

Uzéavierka X rezim L2 rezim
Tovarovych skupin o o
PLU . .
Zasob PLU °

Pokladnikov . .
Denna (celkova) o o
Intervalova suhrnna .

Intervalova podrobna .
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OBSAH UZAVIEROK

Uzavierka tovarovych skupin
Pri tlaci uzavierky tovarovych skupin sa vytlacia len tovarové skupiny, ktoré st aktivne (umozneny predaj) a
bol v nich uskuto¢neny predaj.

Uzavierka tovarovych skupin obsahuje:

-

nazov tovarovej skupiny,

)
2) pocet predanych jednotiek v skupine,
3) celkovu hodnotu poloziek v skupine,
4) suUCet predaja za vSetky skupiny.

Uzavierka PLU

Pokladnica umoziiuje vytlacit viac typov uzavierok PLU: uzavierka jedného PLU, uzavierka rozsahu PLU
a Uplna uzavierka PLU. Kazdéa z tychto typov mdze podla spdsobu vyvolania uzavierky obsahovat aj ¢islo
PLU a podla naprogramovania 2. priznaku PLU aj stav zasob.

Pri tlaci uzavierky sa vytlacia iba tie PLU, ktoré su aktivne (umozneny predaj) a bol uskuto¢neny predaj
tychto polozZiek.

Uzavierky PLU obsahuju:

—

¢Cislo PLU (volitelné podla spdsobu vyvolania uzavierky),

)
2) nazov PLU,
3) pocet predanych jednotiek daného tovaru,
4) hodnotu predaného tovaru,
5) stav zasob PLU (ak je nastaveny priznak PLU),
6) pocet a hodnota PLU Uc¢tovanych cez ON-LINE reZim (ak také Uctovanie bolo realizované),
7) sucet predaja vSetkych poloziek PLU,
8) Uudaje o nefinanénych predajoch (prijem PLU, vydaj PLU, objednavka a inventura PLU) - iba v TE verzii.

V pripade nastavenia 2. rozsireného priznaku, 3. ¢islice na hodnotu 1, su pri vykonani operacie vydaja tovaru
aktualizované aj predajné Udaje tovarovej polozky.

Uzavierka zasob PLU
Pokladnica umoznuje vytladit viac typov uzavierok zasob PLU:

Pri tlaci uzavierky sa vytlacia iba tie zasoby PLU, ktoré boli aktivované - nenulové.
Uzéavierky zasob obsahuju:

¢ uzavierka zasoby jedného PLU
* uzavierka zasob rozsahu PLU
¢ Uplna uzavierka zasob PLU

Pri tlaci uzavierky sa vytlacia zasoby len takych PLU, ktoré su naprogramované (teda ich cena je nenulo-
Va).

Uzavierka zasob PLU obsahuije:

1) ¢islo PLU (volitelné podla spdsobu vyvolania uzavierky),

2) nazov PLU,
3) konkrétny stav zasob PLU.
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Prehladova denna (celkova) X-uzavierka

Prehladovéa uzéavierka podla zakona ¢. 289/2008 Z. z. musi obsahovat:

—

danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

)

2) danové identifikacné Cislo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,

3) identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

4) obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odliSné od sidla
alebo miesta podnikania,

5) datum a ¢as vyhotovenia,

6) pocet dokladov oznacenych slovami JNEPLATNY DOKLAD¥,

7) pocet pokladni¢nych dokladov zahrnutych do dennej uzavierky,

8) obrat,

9) zaporny obrat,

10) sucet dane z pridanej hodnoty v ¢leneni podla sadzieb vypocitany z celkovych sim dane z pridanej

hodnoty vytlacenych na pokladni¢nom doklade, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,

11) sucet obratu v ¢leneni podla sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platiteflom dane z prida-
nej hodnoty,

12) sucet stornovanych poloZiek a ich pocet,

13) sucet poskytnutych zliav a ich pocet,

14) sucet vrateni tovaru a ich pocet,

15) sucet zapornych poloZiek a ich pocet,

16) sucet celkovych sim uvedenych na dokladoch oznacenych slovami NEPLATNY DOKLAD*.

Uzavierka pokladnikov
Pri tlaci uzavierky pokladnikov sa budu tlacit iba daje pokladnikov, ktorych predaj méa nenulovi hodnotu.

Na uzavierke pokladnikov sa tlacia tieto Udaje (pre kazdého pokladnika):

1) meno pokladnika,

celkovy pocet predajov (pocet obsluZzenych zékaznikov) a ich celkova hodnota,
pocet a hodnota platieb v hotovosti v narodnej mene,

pocet a hodnota platieb v hotovosti v cudzej mene,

pocet a hodnota platieb v Sekoch,

pocet a hodnota platieb kreditom,

)
)
)
)
)
)
) pocet a hodnota vratenych poloziek,
)
)
0
1

W N O~ WwN

pocet a hodnota zapornych poloZiek (prijem vratnych obalov),
pocet a hodnota stornovanych poloZiek,

) pocet a hodnota anulovanych Ucteniek,

) pocet a hodnota vydajov PLU (iba verzia TE),

©

Denna Z uzavierka
Denna Z uzavierka podla zdkona musi obsahovat:

—

) ochranny znak,

) danovy kod elektronickej registracnej pokladnice,

) danové identifikacné Cislo, ak podnikatel nie je platitelom dane z pridanej hodnoty,
)

)

A W N

identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitefom dane z pridanej hodnoty,
obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania podnikatela a predajné miesto, ak je odliSné od sidla
alebo miesta podnikania,

6) datum a ¢as vyhotovenia,

a1

7) poradové Cislo dennej uzavierky od uvedenia elektronickej registracnej pokladnice do prevadzky,




Uzavierky

8
9

podet dokladov oznagenych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*,
pocet pokladni¢nych dokladov zahrnutych do dennej uzavierky,
obrat,

zaporny obrat,

)
)
0
1
2) kumulovany obrat,
3

10)
1)
12)
13) sucet dane z pridanej hodnoty v ¢leneni podla sadzieb vypoditany z celkovych sim dane z pridanej
hodnoty vytlaéenych na pokladniénom doklade, ak podnikatel je platitelom dane z pridanej hodnoty,
14) sucet obratu v ¢leneni podla sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikatel je platitefom dane z prida-

nej hodnoty,

sucet stornovanych poloZiek a ich pocet,

sucet poskytnutych zliav a ich pocet,

15)

16)

17) sucet vrateni tovaru a ich pocet,

18) sucet zapornych poloZiek a ich pocet,
19)

suget celkovych stim uvedenych na dokladoch ozna&enych slovami ,NEPLATNY DOKLAD*.

Intervalové uzavierky
Tieto uzavierky z fiskalnej pamate nahradzaju mesacné uzavierky. Vyhodou tychto uzavierok je ich opakova-
telnost a moznost zvolit si lubovolny interval pre ich vytlacenie (tyzden, stvrtrok, rok, ...)

SU mozné dva spdsoby vytlacenia intervalovych uzavierok:
1) podla zadaného intervalu Cisel uzavierok,

2) podla zadaného intervalu datumu uzéavierok.

Je mozné vytlacit dva typy intervalovych uzavierok:

1) podrobna, obsahuje vypis Udajov pre kazdu uzavierku z intervalu,
2) suhrnng, obsahuje sumar Udajov zo zadaného intervalu.

AKO VYTLACIT X-UZAVIERKY

Pokladnicu prepnite klu¢om do rezimu ,X".

12:135:83
s REXIM

Stlacte ktorukolvek z nasledujucich kombinacii klavesov uvedenych v tab 5.2, ktora vytlaci prislusni uza-
vierku. Uzavierky v X reZime je mozné vytlacit opakovane, nakolko pri tlac¢i nedochadza k zmazaniu Udajov
z pamate pokladnice.

Pomocou tohoto typu uzévierky ziskate prehlad o predaji pocas diia. Hodnoty méZete pouzit napriklad pre
kontrolu stavu hotovosti v pokladnici, kontrolu vyvoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri strie-
dani smien, ¢i pokladnikov, a pod.

Pri uzavierke PLU je mozné pred stlatenim tlacidla @ (PLU) stlacit tlacidlo (VRATENIE), &im je na
uzavierke pred predajnymi udajmi vytlacené aj Cislo PLU. Na uzavierke PLU su tlacené iba tovarové polozky
s nenulovym predajom.
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Pri uzavierke Zasob PLU je mozné pred stlacenim tlacidla (CENA) stlagit tlacidlo @ (VRATENIE), &im
je na uzavierke vytlacené aj ¢islo PLU. Uzavierky zasob su tlacené len pre tovarové polozky ktoré nemaju
zakéazany predaj (1. PLU priznak, 6. ¢islica) a pre PLU ktoré maju povolenu tla¢ zasob (2. PLU priznak, 4.
Sislica).

Tla¢ intervalovych ,X“ uzavierok zurnalu je mozné prerusit tlacidlom (ZMAZAT).

Tabulka 5.2 - X-uzavierky a spdsob ich vykonania

X-uzavierka Stlacit
Pokladnikov (HESLO)

. . [ubovolné tlacidlo tovarovej skupiny ( -&)
Tovarovych skupin

Vietky PLU @,
Jedno PLU, (¢islo (1-10 000) PLU) | ((9)..(2), (@, XD

Fossa PLU gislo pociatoénsho PLU @
&islo koncoveho PLU @ (B

Zasob PLU @ cenn

Zasob véetkych PLU (s éislom) | (@)

Zasob jedného PLU 0 ()@

Z4s0b rozsahu PLU ¢&islo pociatocného PLU (PIRAZKA)
¢gislo koncového PLU @ (@)

Prehladova (denna)

Intervalova suhrnna Uplna (VKLAD)

Intervalova suhrnna v rozsahu podila | (Cislo pociatocnej uzavierky (PR|RAZKA),

poradového disla (Cislo koncovej uzavierky), (PRIRAZKA), =) (VKLAD)
Intervalova sthrnna v rozsahu podla | (pociatocny datum) . (ZL/-\VA)

datumu (koncovy datum) . (ZLAVA), & (VKLAD)

Intervalova podrobna tplna & (\WVBER)

Intervalova podrobna v rozsahu (Cislo pociatocnej uzavier! @. (PRIRAZKA),

podla poradového Cisla uzavierky | (&islo koncovej uzavierky) & (PRIRAZKA), (<) & \WBER)

Intervalova podrobna v rozsahu (pociatocny détum@ (ZLAVA),
podra datumu (koncovy datum) & (ZrAVA), & (VYBER)

* datum sa zadava vo formate DDMMRR, D - def, M - mesiac, R - rok (napr. 13-M4&j-2010 130510).
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Uzavierky

Vzory vytlaéenych ,X* uzavierok

E2000T:

E2000TE:

kkkhhhrribk X kkkk ko k bk

UZAVIERKA PLU
IR R RN
Cierny chlieb

44.0000 96.46
Prazena kava

19.0000 2387.45
Cigarety

1.0000 4.10
Koberec

0.6000 7.20
Syr Karicka

0.6000 1.20
Maslo Rama

4.0000 13.60
Pivo 12%

5.0000 8.50
Mandarinky

0.2530 0.28
PLU spolu 2518.79

LR R E R X LR EEE R
UZAVIERKA PLU

IR R R R R E R R E RN

0001

Josurt velky

3.0000 6.95

oooz

Cierna kava

6.0000 9.91

0003

Praskovy cukor

4.0000 11.45

0004

Biele vino 0.71

1.0000 4.50

PLU spolu 32.81

IR EEEEEEE R x IEEE R EEE RN
UZAVIERKA PLU
IR R E RN

Cierny chlieb

44.0000 96.46
Prazena kava

19.0000 2387.45
Cigarety

1.0000 4.10
Koberec

0.6000 7.20
Syr Karicka

0.6000 1.20
Maslo Rama

4.0000 13.60
Pivo 12%

5.0000 8.50
Mandarinky

0.2530 0.28
PREDAJ PLU: 2518.79
VYDAJ PLU: 7.00

Kk ko K Rk kb ko k
UZAVIERKA PLU
IR R R R R

Josurt velky

3.0000 6.95
Cierna kava

6.0000 9.91
Praskovy cukor

4.0000 11.45
Biele vino 0.71

1.0000 4.50
PREDAJ PLU: 32.81
VYDAJ PLU: 0.00

R G R
UZAVIERKA DPT

R R R

PECIVO

3.0000 6.95
MLIECNE VYR.

6.0000 8.91
ALKOHOL

4.0000 11.45
DPT SPOLU: 28.31

R G
UZAVIERKA DPT

R R R

PECIVO

3.0000 6.95
MLIECNE VVR.

6.0000 8.91
ALKOHOL

4.0000 11.45
DPT SPOLU: 28.31
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Uzavierky

E2000T

kkkhhhrr b bk X kkkkk kbt

UZAVIERKA POKLADNIKOV

IR R E R R
Lukacova

PREDAJ CELKOM

™ 90.75
PREDAJ HOTOVOST

4y 34.25
PREDAJ HOTOVOST uso
1x 12.81
PREDAJ SEK

1x 7.00
PREDAJ KREDIT

1% 39.00

E2000T/TE:

Kkt X ikt
PREHLADOVA UZAVIERKA
R
SADZBA A 19.00%
SADZBA B 10.00%
SAdzBAC  -----

NEZDANITELNE D

R R
17-04-2010---------- 0004
ZDANITELNE A 78.25
ZDANITELNE B 13.30
NEZDANITELNE D -0.80
ZAKLAD DANE A 65.74

ZAKLAD DANE B 12.09
DPH A 19.00% 12.51
DPH B 10.00% 1.21
OBRAT

8x 90.75

ZAKLAD DANE CELKOM 77.03
DPH CELKOM 13.72
NEPLATNE DOKLADY

x 28.00
VRATENIE

2x -6.66
ZAPORNE POLOZKY

2x -0.80
ZLAVA

2% -2.00
ZAPORNY OBRAT -9.46

KUMULOVANY OBRAT 456.45
STORNOD

2x -2.42
ANULOVANE UCTENKY

x -17.50

PRIRAZKA

x 12.81
HOTOVOST

4x 34,25
VKLAD-HOTOVOST

1x 100.00
HOTOvVOST ZASUVKA

134.25

INFORMATIVNY UDRJ

ROZDIEL ZAOKRUHLENIA
-0.07

DKP: 123456789012345

Dakueme za navstevu

DOVIDENTIR
Tesime sa na Vasu dalsiu
navstevu
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Uzavierky

AKO VYTLACIT ,Z“ UZAVIERKY

Pokladnicu prepnite klu¢om do rezimu ,Z“.

12219823
£ REZIM

Stlacéte klaves podla tab. 5.3, aby ste vytlacili prislusna uzavierku. V pripade, Ze pouzivate vacsi pocet PLU,
odporuca sa pre uzavierku PLU pouzit pocitac, pretoZe vypis poloZiek moze byt velmi rozsiahly.

Tabul'ka 5.3 - Z-uzavierky a spdsob ich vykonania

Z-uzéavierka Stlacit
) _PLU NIOET)
Voetky LY “tla¢ aj s Gislom PLU
Jedno PLU gisio LU (@) . (o) (@ ) X
&islo podiatodného PLU @l (PRIRAZKA)
Rozsah PLU

¢islo koncového PLU @ (PRIRAZKA) ( )

Denna (celkova)

(Celkom)

Tovarovych skupin (DPT)

[ubovolne tlacidlo tovarovej skupiny (&8 - &8 )

Pokladnikov

(ZASUVKA)

Upozornenie: Pri tlaci Z dennej uzavierky sa pri ukladani udajov do fiskalnej paméate generuje pre jednotlivé
zurnaly (binarny a textovy) kontrolny kod. Tento kontrolny kéd sa vypoditava podla Specialneho algoritmu v
pokladnici. Pri akomkolvek pokuse o zasah do obsahu zurnalov ulozenych na datovom médiu dochadza k
zmene tohto kodu. Pri kontrole je zmena zistitelna pomocou Specialneho softvéru!

Pri uzavierke PLU je mozné pred stlacenim klavesu (PLU) stlagit klaves & (VRATENIE), ¢im bude na
uzavierke pred predanymi udajmi vytlacené aj ¢islo PLU. Uzavierka PLU je mozna aj bez vypisu na tlaciarni

pouzitim klavesov @@@@@ (PLU). Predajné hodnoty za konkrétne tovary budu vymazané bez ich

vypisu na tlaciarni.
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Uzavierky

Vzory vytlaéenych ,Z“ uzavierok

E2000TE

LR R E R R R Z LEEEEEEEEE]
UZAVIERKA PLU

FoR kR kR R Rk kR Kk K E ko F
Cierny chlieb
44.0000 96.46
Prazena kava
19.0000 2387.45
Cigarety
1.0000 4.10
Koberec
0.6000 7.20
Syr Karicka
0.6000 1.20
Maslo Rama
4.0000 13.60
Pivo 12%
5.0000 8.50
Mandarinky
0.2530 0.28
PREDAJ PLU: 2518.79
VYDAJ PLU: 7.00

E2000T

E2000T/TE

I eI
UZAVIERKA PLU
IR RN

Cierny chlieb

44,0000 96.46
Prazena kava

19.0000 2387.45
Cisarety

1.0000 4.10
Koberec

0.6000 7.20
Syr Karicka

0.6000 1.20
Maslo Rama

4.0000 13.60
Pivo 12%

5.0000 8.50
Mandarinky

0.2530 0.28
PLU SPOLU: 2518.79

KKKk kK kKK Z IR R R
UZAVIERKA POKLADNIKOV
IR E R R

Lukacova

PREDAJ CELKOM

™ 90.75
PREDAJ HOTOVOST

4x 34.25
PREDAJ HOTOVOST usD
1x 12.81
PREDAJ SEK

1x 7.00
PREDAJ KREDIT

1x 39.00
VYDAJ TOVARU

KRRk Rk d Lk k kA d

UZAVIERKA POKLADNIKOV

R

Lukacova

PREDAJ CELKOM

™ 90.75
PREDAJ HOTOVOST

4x 34.25
PREDAJ HOTOVOST uso
x 12.81
PREDAJ SEK

x 7.00
PREDAJ KREDIT

1x 39.00

KRRk Rk Rk L Rk kR k
UZAVIERKA DPT
LR R R R

PECIVO

3.0000 6.85
MLIECNE VVR.

6.0000 9.91
ALKOHOL

4.0000 11.45
DPT SPOLU: 28.31
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Uzavierky

TEXTOVY ZURNAL

Textovy zurnal obsahuje presnd képiu pokladni¢nych dokladov, vid. §2 zékona ¢. 289 / 2008 Z. z.

Obsahom textového Zurnalu su vSetky riadky, ktoré boli vytlacené od posledného vynulovania textového
Zurnalu (predaj v R a T rezime, vklad v R rezime, denna Z uzavierka). Textovy Zurnél je mozné preniest do
PC a prostrednictvom archivacie zabezpecit uchovanie Udajov textového Zurnalu tak, aby tieto Udaje boli
vzdy pristupné na poZiadanie kontroly dafiového Uradu.

Pokial po stiahnuti textového zurnalu do PC Zurnal v pokladnici nebol vymazany, je mozné ho vymazat.
Vymazanie textového Zzurnalu méze byt vykonané dvoma sposobmi:

- prostrednictvom komunikécii, po stiahnuti sa zasle prikaz na vymazanie,
- po stiahnuti do pocita¢a zadanim kédu na pokladnici, ktory vymaze elektronicky Zurnal.

Na stiahnutie textového Zurnalu je potrebné prepojit pokladnicu s pocitacom a pomocou pocitacového
programu (napr. Euro2A) stiahnut do pocitaca textovy zurnal. Nasledne je mozné vymazat zurnal prostred-

nictvom komunikécif alebo zadanim kodu (I IO (vAHY) v Z rezime.

Pokladnica kontroluje zaplnenie zurnalu a po dosiahnuti hranice nad 80% za¢ne obsluhu upozornovat
na tento stav. Zistenie stavu volnej paméti pre zurnal je mozné vykonat v X, Z alebo P reZzime sekvenciou

B0 (NASOBIT).

Pre Ugely archivacie kontrolnych zaznamov je nutné pouzit médium, ktoré spifia poziadavky zékona. Spolo¢-
nost Elcom s. r. 0. odporuca pouZit DVD média typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).

BINARNY ZURNAL

Binarny Zurnal je kopia &iselnych Gdajov z pokladniénych dokladov s presne definovanou struktarou, vid. §2
zékona ¢. 289 / 2008 Z. z.

Sluzi na ukladanie informacii z predaja a ich dalSie spracovanie a vyhodnocovanie prostrednictvom PC.

Obsahom tohto binarneho Zurnalu su vSetky Uctenky uloZené v elektronickej forme pre ich prenos do pocitaca.
Tieto Udaje sa uchovavaju stéle. Binarny zurnal nie je mozné vytlacit na pokladnici ale je ho mozné vymazat.

Vymazanie binarneho zurnalu méze byt vykonané dvoma spdsobmi:

- prostrednictvom komunikacii, po stiahnuti sa zasle prikaz na vymazanie,
- po stiahnuti do pocitaca zadanim kddu na pokladnici, ktory vymaze elektronicky zurnal.

Na stiahnutie binarneho Zurnélu je potrebné prepojit pokladnicu s pocitacom a pomocou poditacového progra-
mu (napr. Euro2A) stiahnut do poditaca binarny Zurnal. Nasledne je mozné vymazat Zurnal prostrednictvom

Pokladnica kontroluje zaplnenie zurnélu a po dosiahnuti hranice nad 80% zacne obsluhu upozorfiovat na
tento stav. Zistenie stavu volnej paméate pre zurnal je mozné vykonat v X, Z alebo P reZime sekvenciou 801a
(NASOBIT).

Pre U&ely archivacie kontrolnych zaznamov je nutné pouzit médium, ktoré spifia poZiadavky zakona. Spoloé-
nost Elcom s. r. 0. odportca pouzit DVD média typu GOLD (napr. DVD-RArchival Grade).
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Uzavierky

Detailny popis poloziek binarneho zurnalu

DocumentHeader - zaciatok dokumentu
DOCHDR dt
dt: DocumentType - mozné hodnoty SALE/SALET/LOAN.
Pismeno T na konci typu dokumentu indikuje tréningovy rezim.
SALE - dokument predaja/vratenia poloZiek a vratenia vratnych obalov
LOAN - dokument vkladu hotovosti do zasuvky

Soldltem - poloZka predaja, vratenia, pripadne zrusenia
Sl id text uuuu pppp ql qo Qg2 reer i C
D R LV
id: ID tejto polozky v ndkupe
text: PLUName
uuuu: UnitPrice
pppp: Price
qgl:  prvé mnozstvo
go:  QuantityOperator - mozné hodnoty * a /
g2:  druhé mnoZstvo
rrrr: taxRate
taxldentifier - mozné hodnoty A/B/C/... (vratanie nezdanitelnej hladiny)

i:

C: Container item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky nakupu

D: Descript item - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu polozky néakupu

R: Return operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operécie

L: Linked item - pritomnost tejto hodnoty indikuje linkovanie danej polozky na hlavnu (linkujtcu)
polozku.

V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie. Ak je hodnota pritomna,

potom hodnota “id” identifikuje polozku, ktora bola zrusena.

ltemAdjustment - poloZka modifikacie ceny inej polozky
ADJI id adjt pppp aaaa V
id: ID polozky v nakupe, ktorej cena sa modifikuje
adjt:  AdjustmentType - mozné hodnoty P+/P-/V+/V-
pppp: velkost percentudlnej modifikacie pre P+ a P-
aaaa: hodnota modifikacie
V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operacie.

Void of Receipt - polozka indikuje zrusenie nakupu
RCPV
Za touto poloZkou néasleduje este RCPDT a RCPID.

SubtotalAdjustment - poloZzka modifikacie hodnoty medzisuctu
ADJSBTL id adjt pppp SSSS aaaa \
id: ID tejto polozky v ndkupe
adjt:  AdjustmentType - mozné hodnoty P+/P-/V+/V-
pppp: velkost percentudlnej modifikécie

SSSs: hodnota medzisuctu, ktora sa modifikuje (bez vratnych obalov)
aaaa: hodnota modifikacie
V: Void operation - pritomnost tejto hodnoty zavisi od typu operéacie. Ak je hodnota pritomna,

potom hodnota “id” identifikuje polozku, ktora bola zrusena.
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Uzavierky

Tenderltem - poloZka platby
TNDR ct tt aaa i reerer
ct: CurrencyType - mozné hodnoty CURN/CURF pre narodnu/cudziu menu
tt: TenderType - mozné hodnoty CASH/CHECK/CARD
aaaa: Amount - hodnota platby v narodnej mene. Ak je hodnota zaporna, jednéa sa o vydavok.
ffff.  Foreign - hodnota platby v cudzej mene, ak je to platba v cudzej mene. Ak je hodnota zaporna,
jedna sa o vydavok.
rrrrrr: exchangeRate - vymenny kurz cudzej meny, ak je to platba v cudzej mene (zobrazovany vzdy
na 6 platnych ¢islic)

Totalltem - sumérna polozka nakupu
TTL gggg tttt rerr
gggg: Gross - celkova hodnota nakupu s danou
tttt:  Tax - celkova hodnota dane
rrrr: Rounding - hodnota zaokruhlenia ceny ndkupu. Hodnota méze byt aj zaporna.

Taxltem - polozka danovej hladiny pouzitej v nakupe
TAXI tl rerr gggg tttt
tl: TaxLevel - mozné hodnoty A/B/C/...
rrrr: - taxRate - sadzba dane v percentach
gggg: hodnota nakupu s danou pre danu hladinu
tttt:  hodnota dane v danej hladine

DocumentReferenceNumber
DOCRFN nnnnn
nnnnn: referenéné &islo dokumentu (ukladé sa do Zurnalu len v pripade, Ze bolo zadané)

ReceiptDateTime - Datum a ¢as Ucétenky
RCPDT  DD.MM.YYYY HH:MN:SS

ReceiptID - identifikacia Uctenky
RCPID nn reer OperatorName
nn:  ECR number
rrrr: - ReceiptNumber - Cislo Uctenky sa vztahuje vzdy na konkrétny typ dokumentu

Loanltem - vklad platidla do zasuvky

LOAN ct it aaa ffff reer

Zoznam a popis atribUtov polozky je zhodny s polozkou TNDR s tym, Ze sa vyuZivaju iba tieto hodnoty:
CURN/CURF, CASH/CHECK a hodnota vkladu. Dokument LOAN je ukonceny rovnako ako dokument
SALE, t. j. poloZzkami RCPDT a RCPID.

DocumentTrailer - koniec dokumentu
DOCTR
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Uzavierky

Priklad dokumentov binarneho zurnalu v textovom tvare
DOCHDR SALE

Sl 1 Chlieb domaci 1000g0.900
SI 2  Rozok maly 40g 0.050
SI 3 Rozok maly 40g 0.050
SI 4  Muka hladka 1kg 0.360
SI 5 Parky bratislavské 2.690
SI 6  Tycinky slané 0.500
ADJI6 P+ 10.00
SI 8 Syr Eidam 5.990
Sl 9  Studentska pecat  0.440
ADJI9  P- 20.00
SI 9  Studentska pecat  0.440
ADJI9  P- 20.00
Sl 11 Cukor hnedy 500g 1.350
Sl 11 Cukor hnedy 500g 1.350
SI 12 Cajovocny jablkovy 0.790
Sl 13 Cukor hnedy 500g 1.350
Sl 3 Rozok maly 40g 0.050
Sl 14 Parky bratislavské 2.690
S| 14  Parky bratislavské 2.690
Sl 15 Muka hladka 1kg 0.360
ADJI15 V- 0.00
ADJSBTL 17 P+
ADJSBTL 18 V+
ADJSBTL 18 V+
TNDR CURN CASH
TNDR CURN CHECK
TNDR CURN CARD
TNDR CURF CASH
TTL 14.320 0.910
TAXI A 19.00 4.000
TAXI B 10.00 2.960
TAXI D 0.00 7.360
DOCRFN 987654321456879213
RCPDT 19.10.2009 14:56:47
RCPID 01 0005
DOCTR

DOCHDR LOAN
LOAN
RCPDT
RCPID

DOCTR

CURN
19.10.2009
01

DOCHDR LOAN
LOAN
RCPDT
RCPID
DOCTR

CURF
19.10.2009
01

0.900
0.050
0.050
0.360
2.690
0.500
0.050
5.990
0.440
0.090
0.440
0.090
16.200
16.200
0.790
1.350
0.050
2.690
2.690
0.360
0.020
10.00
0.00
0.00
5.000
1.000
2.000
0.000
0.000
0.640
0.270
0.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
\

3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

13.020
14.320
14.320
0.000
0.000
0.000
8.910

POKLADNIK1

* 1.000
*1.000
*1.000
*1.000
*1.000
* 1.000
*1.000
*1.000
* 1.000
*  4.000
* 4.000
*1.000
* 1.000
*1.000
* 1.000
*1.000
*1.000
1.300
0.050
0.050
0.000000
0.000000
0.000000
1.41000

CHECK 123.0000.000 0.000000

15:38:18
0005

CASH
15:38:37
0006

POKLADNIK 1

0.000 321.0001.41000

POKLADNIK1

19.00
19.00
10.00
0.00

19.00
10.00

0.00
19.00

19.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
19.00
19.00
0.00

W >»0w> >

> O

>

O>»>®WW0WW®
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Uzavierky

PROGRAMOVE VYBAVENIE EURO2A

K pokladnici Euro-2000T/TE Alpha sa dodava aj programové vybavenie Euro2A, ktoré slizi k priprave
Udajov na programovanie pokladnic Euro-2000T/TE Alpha, ich samotné nastavenie a spravu uzavierok.
Umoznuje jednoduchd a pohodint Upravu a prenos vSetkych programovatelnych tdajov pokladnice (od
nastavenia systémovych priznakov, cez loga az po programovanie predajnych poloZiek PLU a tovarovych
skupin) z PC do pokladnice, tiez sprostredkuje zalohovanie Udajov pokladnice a spraclva Udaje o predaji
a este mnoho inych uzitoc¢nych funkecii.

Najnovsiu verziu programu Euro2A si moézete stiahnut a nainstalovat z nasej internetovej stranky
http://www.elcom.eu.
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VOLITELNE PRISLUSENSTVO
POKLADNICE



Volitelné prislusenstvo pokladnice

PODSVIETENIE SEGMENTOVEHO DISPLEJA

Podsvietenie displeja zvySuje kontrast displeja, chrani Vas zrak a umoznuje pokladnicu pouzivat aj v prostre-
di s nedostatoc¢nym osvetlenim.

Panel podsvietenia segmentového displeja pokladnice Euro-2000T/TE Alpha vytvara Ziarivy oranzovy (Zlty,
zeleny) podklad displeja. Pismena a Cislice maju Ciernu farbu.

Podsvietenie displeja Vam na poziadanie nainstaluju autorizovani predajcovia pokladnic Euro-2000T/TE
Alpha.

Podsvietenie displejov zvySuje spotrebu elektrickej energie a skracuje dobu prevadzky pokladnice pomo-
cou akumulatora. Z tohto dévodu je mozné podsvietenie jednoducho podla potreby zapinat a vypinat (pozri
navod na pouzivanie v druhej kapitole). Dobu prevadzky pokladnice bez napajania mozete predizit pomo-
cou externého batériového boxu.

SNURA PRE NAPAJANIE POKLADNICE Z AUTOMOBILU

Unikatne riesenie napéjania pokladnice Euro-2000T/TE Alpha dava moznost pokladnicu napéjat v Sirokom
rozsahu vstupnych napati (jednosmerné 9-37 V). Vdaka tejto vlastnosti méZete pokladnicu v pripade potre-
by napéjat aj z autobatérie (12 V alebo 24 V). Pre takéto napajanie nepotrebujete ni¢ iné ako prepojovaciu
Snuru, ktorej konektor zasuniete do konektora zapalovaca. Tymto konektorom byva dnes spravidla vybaveny
kazdy automobil.

PENAZNA ZASUVKA

Pokladnica Euro-2000T/TE Alpha umozZiuje pripojenie vacsiny penaznych zasuviek vybavenych otvaracim zaria-
denim so solenoidom (12-15V; 1,2 A/24 V; 1,5 A). Pokladnica mé& Standardne zabudované rozhranie pre auto-
matické otvaranie zasuvky.

Zasuvka je s pokladnicou prepojena tenkym kablikom, ktory umozZiiuje jej automatické otvaranie. Kablik s konek-
torom umoznuje zasuvku pri prenasani pokladnice pohodine odpajat. Malé prevadzky urcite privitaji moznost
umiestnit zasuvku podla potreby na lubovolnom mieste a automaticky ju otvarat pomocou pokladnice. Zasuvka
sa automaticky otvara len pri napéajani zo siefového adaptéra.

Obrazok 6.1 Penazna zasuvka

Dodavku a pripojenie pefaznej zasuvky Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-2000T/TE
Alpha.
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VoliteIné prislusenstvo pokladnice

DIGITALNE VAHY

Pokladnica Euro-2000T/TE Alpha umoznuje pripojenie viacerych druhov digitalnych vah. Vahy su standard-
ne vybavené sériovym rozhranim, ktorym spolahlivo komunikuju s registracnymi pokladnicami Euro-2000T/
TE Alpha. MozZte ich pouZit aj bez pripojenia k pokladnici. Vahy st dodavané aj s Uradnym overenim a na
poziadanie aj s komunikac¢nym kablom.

Obrazok 6.2 Digitalne vahy

Dodavku a pripojenie elektronickych vah Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-
2000T/TE Alpha.

SKENERY CIAROVYCH KODOV

Pokladnica Euro-2000T/TE Alpha je Standardne vybavena rozhranim pre pripojenie skenera ciarovych ko-
dov. V pripade, Ze ste sa rozhodli pre pouZivanie snimacov ciarovych kodov, tato kapitola sa Vam pokusi
poradit, ako si vybrat. V kazdom pripade je odporic¢any nakup a pripojenie skenera konzultovat s Vasim
autorizovanym predajcom pokladnic Euro-2000T/TE Alpha.

Skener ¢iarovych kodov sa pripaja k pokladnici prostrednictvom zabudovaného sériového rozhrania RS-232
so $tandardnym konektorom ,Modular Jack 6x6 Male“. Rovnakym rozhranim a konektorom teda musi byt
vybaveny aj skener Giarovych kédov. Pre napéjanie skenera pokladnica poskytuje jednosmerné napéatie
+5 V. Pred pripojenim je potrebné skener aj pokladnicu spravne naprogramovat.

Pre pracu s pokladnicou sa odportdaju skenery Metrologic. Dalsie informéacie Ziadajte od svojho predajcu
pokladnic Euro-2000T/TE Alpha. Cena skenera byva zvyhodnena pri nakupe spolu s pokladnicou.

MS-5145 Eclipse

Ruc¢ny skener bez stojana so skenovanim po stla¢eni tlacidla (trigger). Spésob snimania je LED 650 nm =
5 nm, rychlost snimania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost 140 mm a minimélna Sirka Itc¢a je 0,102 mm.
Rozhranie RS-232.

Obrazok 6.3 Skener MS-5145 Eclipse

>
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Metrologic Orbit MS-7120

Viacsmerovy velmi rychly laserovy skener Giarovych kddov. Spdsob snimania je LED 650 nm + 5 nm, rych-
lost viacsmerového snimania je 1200 riadkov/s (20 snimacich liniek), skenovaci raster 5 poli po 4 rovnobez-
nych linkéch, snimacia vzdialenost 203 mm a minimélna Sirka ltc¢a je 0,13 mm.

Obrazok 6.4 Skener Metrologic Orbit MS-7120

LS

Metrologic MS-9520 Voyager

Rucny jednolucovy laserovy skener s automatickym skenovanim ¢iarovych kédov, v ponuke aj stojanovy
variant. Spésob snimania je LED 650 nm * 10 nm, rychlost skenovania je 72 riadkov/s, snimacia vzdialenost
203 mm a minimélna Sirka lt¢a je 0,132 mm.

Informécie o dalSich druhoch skenerov Ziadajte od svojho autorizovaného predajcu pokladnic Euro-2000T/
TE Alpha.

Kompletny zoznam predavanych skenerov najdete na stranke www.elcom.eu.

Obrazok 6.5 Skener Metrologic MS-9520 Voyager
-

Birch CD-108e

Velmi oblubeny ru¢ny CCD skener charakterizovany nizkou spotrebou energie, ¢im je vhodny na pripojenie
k pokladniciam pracujucim na batériu alebo k notebookom. Tento skener s ergonomickym dizajnom spo-
[ahlivo Cita vSetky beZne pouzivané Ciarové kody a praca s nim vratane konfiguracného nastavenia je pre
kazdého uzivatela jednoduchou zélezitostou. Jeho rychlost snimania je 100 snimkov za sekundu a spdsob
snimania CCD.
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Obrazok 6.6 Skener Birch CD-108e

EXTERNY BATERIOVY BOX

Pomocou externého batériového boxu mézete predizit dobu prevadzky registradnej pokladnice az o 8 ho-
din, v zavislosti od rozsahu predaja a teda doby Uctovania na pokladnici.

Obrazok 6.7 Externy batériovy box

ZARIADENIE JODO (JOURNAL DOWNLOADER)

Zariadenie na stiahnutie textového a binarného Zurnalu prostrednictvom sériovej komunikacie. Zariadenie
JODO po pripojeni USB kablom do PC funguije v rezime “mass storage” ako USB klIU¢. Tymto spdsobom
spristupni obsah vnutornej MicroSD karty, na ktorej su uloZzené vSetky Zurnaly.

O moznostiach pouZitia zariadenia JODO sa docitate v uzivatelskom manudli tohto zariadenia, ktory je moz-
né stiahnut zo stranky www.elcom.sk v sekcii Podpora.

Obrazok 6.8 JODO - Journal Downloader
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Rychly pristup k funkcidm na pokladnici Euro-500T/TE/TX

R reiim Prepnite pokladnicu kli¢om do rezimu ,R*

(o) D - (c10vanie tovarovych poloziek

a

- Priame Uctovanie tovarovych skupin

Vymazanie Cisla, zrusenie operacie

Zru$enie polozky - storno

Vrétenie tovaru - refundacia

Ruéné zadanie EAN kédu

. E] - Zadavanie zakaznickeho alebo
referenéného cisla na uétenku

Vyber hotovosti (po zadani sumy)

- Vklad hotovosti (po zadani sumy)

B - Nacitanie hmotnosti z vah

ﬂ - Otvorenie zasuvky alebo vyhladanie polozky v zozname
predanych poloZiek pri aplikacii operacie storna

@ - Prihlasenie pokladnika

-Nasobenie hodnét alebo delenie (podla nastavenia 2.

systémového priznaku)

Aplikovanie naprogramovanej prirazky
Aplikovanie naprogramovanej zlavy

- Rucné zadavanie inej ceny ako naprogramovanej,

platba vo vedlajej mene po zatlaceni MS

E] - Sekvencia pre tla¢ kopie uctenky

Posuv pasky

- Zobrazenie medzisuctu predaja

- Ukoncenie predaja platbou v hotovosti

@ - Platba kreditnou kartou (po zauc¢tovani polozky)
a - Platba Sekom (po zauctovani polozky)

@ - Anul&cia Ucétenky

@E - Nefinan¢né pohyby tovarovych poloziek

(Poznamka: len v pripade verzie TE):
1 - vydaj tovaru

2 - rezim predaja

X rezim Prepnite pokladnicu klGt¢om do rezimu ,X*

- Tla¢ prehladovej uzavierky
H - Tla¢ intervalovej uzavierky podrobnej

E - Tla¢ intervalovej uzavierky suhrnnej

(Gislo pociatocnej uzavierky)
(Cislo koncovej uzavierky), @ Intervalova suhrnna v roz-
sahu podla poradového cisla

]

(pociatocny datum

(koncovy datum) [& Intervalova suhrnné v rozsahu podla

datumu

(Cislo poCiatocnej uzavierky)

(&islo koncovej uzavierky) @, ﬁl - Intervalova podrobna v roz-

sahu podla poradového &isla uzavierky

(pociato¢ny datum uzavierky.
(koncovy datum uzavierky) &, & - Intervalova podrobna v
rozsahu podla datumu

- Tla¢ spravy o predaiji vsetkych PLU

-E - Tla¢ spravy o predaji vetkych DPT

J - Tla¢ spravy pokladnikov

- Tla¢ spravy zasob PLU

- Viypnutie / zapnutie podsvietenia displeja
@E] - Zobrazenie stavu zaplnenia pamate Zurnalu
(aj v P aZrezime)

-Zrusenie tlace intervalovych uzavierok alebo zurnalu



Z rezim Prepnite pokladnicu kit¢om do rezimu ,Z*

- Vykonanie dennej uzavierky

J - Tlac uzavierky o predaji PLU (s vymazanim)
-@ - Tla¢ uzavierky o predaiji vetkych DPT
(s vymazanim)
@ - Tla¢ spravy pokladnikov (s vymazanim)
@@@@@E - Vymazanie binarneho Zurnalu
po jeho stiahnuti
@@@@@E - Vymazanie textového Zurnalu

po jeho stiahnuti

@@@@@ - Vymazanie PLU uzavierky

P rezim Prepnite pokladnicu kit¢om do rezimu ,P*

E - Programovanie systémovych priznakov

W - Programovanie rozsirenych priznakov

(E] . @@@) - Programovanie PLU
E - Programovanie prislusného DPT

(E] .. @@@) - Rychle programovanie cien PLU

- Programovanie dolného textového loga

Hl - Programovanie horného textového loga

@ - Programovanie stavu zasob tovarovych poloziek
ﬁl - Programovanie vedlaj$ej meny

- Programovanie pokladnikov

@ - Programovanie darovych hladin

- Programovanie funkénych textov
@ - Programovanie jednotiek
m - Potvrdenie nastavenia

- Zru$enie nastaveni a navrat do rezimu

- Testy klavesnice
- Uplny test fiskalnej pamate

88
@@@@ - Zmena poctu PLU

T rezim Prepnite pokladnicu klt¢om do reZzimu ,T*

funkcionalita tlacidiel ako v R- rezime (okrem funkcie vkladu, vy-

beru a nefinanénych pohybov)
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Pomoc v nudzi

INFORMACNE A CHYBOVE HLASENIA

Ak je potrebné informovat obsluhu o aktuélnej ¢innosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akejkol-
vek pri¢iny do chybového stavu, na displeji budu popisané jednotlivé spravy nasledujicimi hlaseniami:

Tabulka 7.1 - Zoznam hlaseni pokladnice

FoFis

Vyznam

FOTREBHE UNVEOHAT
SERVISHO PREHLIADEL!
Do DA

Je potrebné vykonat v§eobecnu servisnu prehliadku do xx dni,
vyplyvajucu zo zékona ¢. 289 / 2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a)
bod 3. Obrétte sa na najblizsie servisné stredisko.

FO SERVISHOM LIMITE!
FOTREEHE UWEOMAT
SERVISHO FEEHLIADEU!

Je nutné vykonat véeobecnu servisnu prehliadku, vyplyvajicu
70 zakona ¢. 289 / 2008 Z. z. §4 ods. 2 pism a) bod 3. Obratte
sa na najblizSie servisné stredisko.

77 CHYEHY DATUN 77
1-0K 9-Chuba

Pokial je zobrazeny spravny datum, stlacte 1. Ak doSlo k posu-
nu datumu, stlacte 9 a kontaktujte servisného technika.

FM ODPOJEM

Fiskalna pamat je odpojena alebo poskodena, kontaktujte
servisného technika.

Dizpled bol odeodend

Displej bol odpojeny alebo poskodeny, kontaktujte servisného
technika.

Tladiaref odrodens

Tlaciaren je odpojené alebo poskodend, kontaktujte servisného
technika.

18E%

K pokladnici nie je pripojeny externy zdroj napatia. Zdrojom na-
pétia je interny akumulator. Zobrazenie stavu nabitia interného
akumulatora.

LA HERKT IUMA

Danovu hladinu nie je mozné priradit k skupine tovaru alebo
PLU.

Informécia o hodnote, ktoru treba doplatit pre ukoncenie

DOFPLATIY .
nakupu.
DFT JE HERETIUHA Predaj cez tto skupinu tovaru je zakézany.
ECR <——=> PLC Prebieha komunikacia medzi pokladnicou a pogitagom.
HESLDO Pre zaCatie prace je potrebné zadat naprogramované heslo

pokladnika.

HESLO UE EXISTUTE

Programované heslo je uz priradené inému pokladnikovi.

Hlauwa Frebriats

Informéacia o prehriati tepelnej hlavy tlaciarne. Po ochladeni
hlavy bude tla¢ pokracovat.

CHYER DETUML

Nespravne zadany datum.

CHYEA EOMUMIEACIE

Chyba komunikacie medzi pokladnicou a pocitacom alebo
platobnym terminalom.

CHYEM& OFERACIA

Neocakéavana operéacia. Nespravne zadana postupnost klave-
Sov.

CHYEME PARAMETRE

Nespravne nastavené parametre pokladnice.

CHyBHR CEME TOUAREL

Naprogramovana cena tovaru je nulova.

-=Chaba rarisr——

V tlagiarni chyba papier. Otvorte kryt tlaciarne a doplnte papie-
rovl pasku.

HEFOVOILEMS OFERACIA
UROHEITE FLATEY

Ciarovy kod je uz naprogramovany k inému tovaru.
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FoFis

Vyznam

HAFROGEAMOUANS CEHMR JE
MERET fLIMHH

Nastavenie priznaku DPT alebo PLU neumoznuje vyuzit na-
programovanu cenu.

HERETfUHA DAMOWA HLA-
LIMHA

Skupina tovaru alebo tovar je priradeny k neaktivnej danovej
hladine.

MEDOUILEMNY ZASAH D
EFROM

Privolajte servisného technikal

HEFRIPOJIEHE VAHY

K pokladnici nie su pripojené elektronické vahy, alebo z nich
nebol nacitany udaj.

HEFRIFUSTHA FLATER

Pre platbu vedlajSou menou nie je mozné pouZzit zvoleny typ
platby. Je mozné platit len v hotovosti.

HESLOET AKD DA . DOELAD

Udaje uétenky nie st zapoéitané do finanénych Gdajov poklad-
nice. Neplatny doklad.

MESFREAC. SIAROWUY K&k

Ciarovy kéd nebol spracovany pri predaji.

HEZMAMY Kol

Ciarovy kdd nie je priradeny ziadnemu tovaru.

MEFOUILEMS OFERACIH

Operécia nie je povolena v aktualnom rezime pokladnice.

UROMEITE FLATEY

Nie je mozné rozdelit nakup do viacerych platieb.

OFERACTIH SPASOBILA
ZAPORMY STAW 24S0EB

Naprogramovany priznak PLU neumoziuje prejst do zaporného
stavu zasob.

OTL . CEMA JE MEAKT fUMA

Nastavenie priznakov DPT (PLU) neumoziuje zadat cenu pri
Uctovani z klavesnice.

FLU JE HEAETIUHE

Naprogramovany priznak PLU neumoZnuje predaj tohoto PLU.

FO UZAVIERKE

V dany den uZ bola urobena uzavierka, uzavierku bude mozné
vykonat aZ v nasledujuci der.

EFIADHY PREDAT

Od prevedenia dennej uzavierky nebol vykonany Ziadny predaj.

LURATEHIE JE ZAKAZAHE

Pokladnik nemé pravo na vykonanie operacie vratenia tovaru.

Fokradfud v predadi

Pokladnica je pripravena pokracovat v predaiji.

FREDAT

Rezim norméalneho predaja. Udaje na udtenke v R-rezime su
zapocitavané do GT.

FREDAT ZLOMEOUVEHD MHOZE-
STUR JE ZAKAZAMY

Hodnota naprogramovaného priznaku tovaru neumoznuje
predaj zlomkového mnozstva tohoto tovaru.

FREKEOSEMIE LIMITU DE-
SHTIMHYCH MIEST

Predavané mnozstvo tovaru je zadané na viac desatinnych
miest nez je naprogramovana hodnota 2. systémového prizna-
ku.

FEEERDEEMIE LIMITU GT
UREDE UZAUTEREY

Grandtotaly dosiahli maximalnu hodnotu. Vykonajte dennu a
mesacnu uzavierku a privolajte servisného technika.

FREKEDOSEMIE LIMITU
FLATEY KREDIT. KARTOU

Prekro¢ena hodnota platby kreditnou kartou.

FREKREOSEMIE LIMITU MAX.
STHUL Za50E

Zasoba tovaru prekrocila maximalnu hodnotu. Max. hodnota je
999 999,999.

FREFREOSEMIE LIMITU CEMY
JEDHEHD MAKLFU

Hodnota nakupu dosiahla maximalnu moznu hodnotu. Je
potrebné ukoncit nakup.

FREKEOSEMIE LIMITU H&-
SOBEHIA

Nasobené mnozZstvo prekroc¢ilo maximalnu hodnotu. Max.
hodnota je 10 000.
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FoFis

Vyznam

FREEREOEEMIE LIMITU PO&-
TU &£5LIC CEHY

Prekro¢enie naprogramovanej hodnoty HALO pre zadanie ceny
pri predaji. Skontrolujte naprogramovany priznak skupiny tovaru
alebo PLU.

PREKROESEHIE LIMITU PRI-
RAZERY ALEBD ZLEALY

Prekrocenie naprogramovanej hodnoty limitu zlavy alebo priraz-
ky. skontrolujte naprogramovanie systémovych priznakov zlavy
alebo prirazky.

FREEEQSEMY FREPLUSTHY
LIMIT FRE DRf. HLAL.

Prekro¢enie maximéalnej hodnoty dane v konkrétnej danovej hla-
dine od poslednej dennej uzavierky. Prevedte dennu uzavierku.

FRIF&EEA ALEED ZEAVA HA
ZEPORMG HODHOTU

Na zapornu hodnotu nie je mozné urobit zlavu alebo prirazku.

Frosim dakaite

Pokladnica vykonava operacie, ktoré budu trvat nejaky ¢as.

STLAS MEDZISOEET

Je potrebné stladit klaves (MEDZISUCET).

STORMO HIE JE MOZHE U
TEJTO FAZE PREDHEIA

Zrusenie bolo vykonané v nespravnej Casti predaja.

TLRE K&FIE

Tlaciaren tlaci duplikat poslednej Uctenky.

TOUAR HMEEOL FREDAHY

Tovar nebol predany.

TRIEDEMIE KaDOu

Pokladnica triedi naprogramované ciarové kody.

UEOHEITE HEkUR

Bol dosiahnuty maximalny pocet poloZiek (101) v nakupe, alebo
bol prekro¢eny maximalny pocet riadkov, ktoré je mozné vytlacit
na jednej Uctenke.

Uak onad dennd
uzduierku

Vykonajte dennu uzavierku.

Odblokovanie programovacieho rezimu je mozné zadanim

ZADAT SERVISHY EaD o .

servisného kodu.
SADAT SUML . ETORG PLATE | Pred ukongenim nékupu je potrebné zadat sumu, ktort plati
SEERZHIE zakaznik.

ZAEAZHMY PRESTUR

Pokladnik nemé pravo pristupu do tohoto reZimu pokladnice.

ZEPORMA& HODH . &GT

Bola prevedena operacia, ktora by spdsobila zapornl hodnotu
Grandtotalu.

Zouihrutd hlavs

Na tlaciarni je zdvihnuta tepelna hlava. Ulozte hlavu do pévod-
nej polohy.

TOUAR BEE H&ZUL

Nebol naprogramovany nazov polozky.

UYPHI A ZAFMI FOEL .

Doslo k chybe v priebehu ¢innosti pokladnice. Pre odstranenie
problému je potrebné vypnut a znova zapnut pokladnicu.

FREKREOSEMIE LIMITU POS-
TU ZAF . POLOEIEK

Prekro¢enie maximéalneho mozného poctu zapornych poloziek
(zaporna polozka = vratenie) v ramci jednej dennej uzavierky. Je
potrebné vykonat dennu uzavierku.

FREKEOSEMIE LIMITU POS&-
T ZLIAL

Prekro¢enie maximéalneho mozného poctu zliav.

Hezndme staw bat..

Stav nabitia batérie sa nepodarilo zistit. Cinnost pokladnice je
zastavena, je potrebné dobit batériu.

Uelmi =labs bat..

Stav akumulatora neumoznuije riadne pouzivanie pokladnice.
¢aké sa na pripojenie adaptéra.
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FoFis Vyznam
Pri poklese kapacity akumulatora na 25% sa zobrazi v druhom
HABT AEUMULATOR riadku. Je potrebne pripoji5 extern0 napéjanie aby pokladnica
pokracovala v 4innosti.
Sistovanis stawvy bat.. Prebieha zistovanie stavu nabitia batérie.
SLABA Z8L0EHS BRAT. Kontaktujte servisného technika.
FOTREEBHY SERVIS!
FADAT RESET K& Doélol k poskodeniu obsahu paméte, kontaktujte servisného
technika.
Fontrola batéris Prebieha zistovanie stavu batérie.
UVYTLRETE EL . ZURMAL Je potrebné vytlagit elektronicky zurnal.
STIGHHITE EL.*URMEL Zer}r(]jé\l/ykonanim pozadovanej operécie je nutné stiahnut el.
FUIRHAL POEEODEMY PC (daje su nespravne (poskodené).
Zaplnenie Zurnalu prekrocilo 95%, je potrebné ¢o najskér vytla-
#URHAL JE THEMER FLH¥ &it Zurnal, pretoze po prekrodeni 98% zaplnenia Zurnalu uz nie
je mozné zacat dalsSiu uctenku.
ZAFLHEMIE ZUEHALL Miesto v pamati pokladnice vyhradené pre elektronicky zurnal
FREEKRO&ILD 28% sa zaplna. Obdobné hlasenie je aj pre 90%.

€O ROBIT PRI VYPADKU ELEKTRICKEHO NAPATIA

Vypadok elektrického napétia

Vypadok elektrického napatia neméa dopad na funkcnost pokladnice, pretoZze pokladnica je vybavena in-
ternym akumulatorom. Pokladnica je po vypadku elektrického napétia plne funkéna, a je schopnéa chodu
podla aktualneho stavu nabitia interného akumulatora.

Poruchy pokladnice v désledku rusenia v elektrickej sieti

Nahodné poruchy elektronickych zariadeni byvaju ¢asto spdsobené rusenim z elektrickej siete alebo elek-
tromagnetickym rusenim. V pripade velmi intenzivneho ruSenia vo Vasej oblasti, v pripade vyrazného pre-
péatia (vySSie napatie v sieti) alebo podpatia (nizSie napatie v sieti) Vam pomdze instalacia ochranného
zariadenia, o ktoré poziadajte autorizovaného predajcu alebo servisného technika.

SIGNALIZACIA STAVU INTERNEHO AKUMULATORA

Stav nabitia vnutorného akumulatora vyjadruje percentualna hodnota, ktora je zobrazovana v lavom hornom
rohu displeja pre Ucétujuceho pocas zobrazovania datumu a ¢asu. Tato percentualna hodnota je zaroven indi-
katorom toho, Ze pokladnica je napajana z interného akumulatora (nie je k nej pripojeny externy zdroj napaétia).
Cim je nabitie akumulatora vyssie, tym je aj percentualna hodnota vy$sia. Pri silnom vybiti akumulatora je po-
trebné po pripojeni externého adaptéra pokladnicu vypnut hlavnym vypinacom a zapnut ju az po 15 minttach
nabijanial Vnutorny akumulator je dobijany po pripojeni adaptéra aj pri vypnutej pokladnici.

Zésady starostlivosti o internd batériu:

e Uplné nabitie batérie trva priblizne 8 hodin

¢ na zaciatku prevadzky pokladnice sa odporuca nabit batériu na 100 % a pouzivanim ju vybit, az pokial
pokladnica nezac¢ne signalizovat potrebu nabijania. Tento proces je potrebné vykonat aspon trikrat
(predizenie Zivotnosti batérie).
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¢ ak sazacne prejavovat vyrazné stracanie kapacity batérie, napr. skracovanim pracovného cyklu poklad-
nice na jedno nabitie, odporuca sa batériu ¢im skor vymenit.

¢ nabijanie resp. dobijanie batérii sa vykonava vzdy pri pripojenom siefovom adaptéri.

Pri pouzivani pokladnice bez externého zdroja napéatia moézu byt detekované stavy interného akumulatora,

ktoré su na displeji Ucétujuceho indikované nasledujucimi spravami: ,Slaba BAT. ukon¢ uct.“, ,Velmi slaba

bat.”

,Kontrola batérie* a ,Neznamy stav bat.“. Vyznam tychto sprav je popisany v Tabulke 8.1 - Zoznam hlaseni
pokladnice.

TESTOVANIE POKLADNICE

Testovanie pokladnice Euro-2000T/TE Alpha dovoluje jednoducho a rychlo zistit funkénost Vasej pokladni-
ce. Pomocou vlastného testu je mozné skontrolovat funkénost elektronickych obvodov, zobrazovacie prvky
displejov, klavesy klavesnice a pracu tlaciarne.

Test elektroniky a displeja
Test elektroniky a displeja postupne zobrazi na oboch displejoch vsetky zobrazitelné znaky a rozsvieti kazdy
zobrazovaci prvok displeja.

Postup pri spusteni vlastného testu elektroniky a displeja:

1. Oto¢enim klu¢a do polohy ,P* uvedte pokladnicu do médu programovania.

2. Na numerickej (Giselnej) klavesnici postupne stlacajte Cisla [1)0][0].

3. Stlacte tlacidlo @ (Cas/krat).

Ukoncenie testu displeja pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby moZete pokracovat v dalSich testoch.

Testovanie tlaciarne

Test tlaciarne vytlaci na Ucétenku identifikacné Udaje pokladnice Euro-2000T/TE Alpha, &islo vezie, jej kon-
figuraciu (velkost paméti prerozdelent medzi poctom PLU a elektronickym Zurnalom), mozZnosti sériovej
komunikacie, moznost fiSkalneho rezimu a cell sadu znakov v Standardnej velkosti s priradenymi hexade-
cimalnymi kodmi.

Postup pri spusteni viastného testu tlaciarne:

1) pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P*,

2) na numerickej (&iselnej) klavesnici postupne stlacaite Cisla @@@

3) stladte klaves B (NASOBIT).

Ukoncenie testu tlaciarne klavesnice pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby mézete pokracovat v dal-
Sich testoch.

Test snimania polohy hlavy tepelnej tladiarne

Postup pri spusteni testu:

1) pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P*,
2. na Ciselnej klavesnici stlacte ¢islo @@E]

3. stladte tlacidio B (NAsoBIT),

Priebeh testu:

1. nadispleji sa zobrazi aktualna poloha hlavy tlaciarne,

2. pohybom mechanizmu zdvihania hlavy sa meni zobrazovanie polohy hlavy na displeji podla aktuélnej
pozicie zdvihacieho mechanizmu hlavy medzi ,Hlava OK" a ,Zdvihnuta hlava®,

3. test ukoncite stlacenim lubovolného tlacidla na klavesnici.
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Test snimacov papierovych pasok
Postup pri spusteni testu:

1) pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu P,
2. na Ciselnej klévsnici stlacte Cislo @@
3. stlacte tiacidio B (NASOBIT).

Priebeh testu:

1. nadispleji sa zobrazi aktualny stav pritomnosti papierovej pasky,

2. zasUvanim a vysuvanim papiera zo snimacov sa meni zobrazovanie stavu pritomnosti papiera na disple-
ji podla pritomnosti papiera v snimacoch,

3. test ukoncite stlacenim lubovolného tlacgidla na klavesnici.

Testovanie zakladnej klavesnice
Test klavesnice zobrazi po stlaceni klavesu na displeji pokladnice poziciu klavesu na klavesnici, hexadeci-
malny kod a néazov klavesu. Pomocou tohto testu je mozné zistit funkénost klavesov pokladnice.

Postup pri spusteni viastného testu klavesnice:

1) pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P*,

)
2) na numerickej (iselnej) klavesnici postupne stlacaijte Cisla @@@
3) stladte klaves B (NASOBIT),
4) stlacte postupne jednotlivé klavesy klavesnice,
5) test ukoncite stlacenim klavesu m (CELKOM).

Ak je klaves funkény, zobrazi sa jeho pozicia, kdd a nazov na displeji. Stlacenim klavesu (Celkom)

sa test klavesnice ukonéi.

Test klavesnice 2
Test klavesnice 2 vyhodnocuje postupné stlacanie tlacidiel klavesnice. Ak je pokladnica vybavena pridav-
nou klavesnicou test vyhodnocuje aj postupné stlacanie tlacidiel pridavnej klavesnice. Ak su stlacané tlaci-
dla v presne definovanom poradi podla obrazku a klavesnica alebo jej riadiace obvody nie su poskodené,
test je ukonceny spravne.

Postup pri spusteni testu:

1) pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu ,P*,
2. Na Ciselnej klavesnici stlacte Cislo E]@

3. Stlagte klaves & (NASOBIT).

Priebeh testu:

V smere Sipok na obrazku stlacajte postupne jednotlivé tlacidla klavesnice.

Ak je stlacené tlacidlo v nespravnom poradi, zvukovou signalizaciou je vyhlasovana chyba az po stlacenie
spravneho (podla testu nasledujuceho) tlacidla.

Test klavesnice 2 je mozné kedykolvek ukoncit stlacenim klavesu (CELKOM).
DalSie uzitoéné kédy pokladnice
Zistenie volnej pamate elektronického zurnalu:

)] JB (nasoerT)

Na displeji sa zobrazi volna pamat pre elektronicky zurnal v percentach (mozné pouzitv ,Z¢, ,X“ a ,P*
rezime).
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3 Test kontrolnej sumy:
Vytlaéi kontrolnd sumu pouzivanej verzie programu v EPROM.

Postup pri spusteni testu kontrolnej sumy:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu .

2. Na ciselnej klavesnici stlacte Cislo @@

3. Stladte klaves B (NAsOBIT).

Ukoncenie testu pokladnica oznami pipnutim. Podla potreby moZete pokracovat v dalsich testoch.

< Uplny test FM
Vykona sa test pripojenosti FM, test ¢itania a zapisu do FM a kontrola validity dat vo FM. Vysledok testov je
vytlaceny na Uctenke, ak niektory test vyhlasi chybu, kontaktujte najblizsie servisné stredisko.

Postup pri spusteni testu FM:

1. Pokladnicu prepnite do programovacieho rezimu .

2. Na iselnej klavesnici stiacte ¢islo (TJ8)(8), a stiacte kiaves B (vAsoBIT).
Pokladnica vytla¢i vysledok testu.
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